
ที่ รายการ รูปภาพ ตัวแทนจําหนาย จํานวน หมายเลขครุภัณฑ คุณสมบัติของครุภัณฑ อุปกรณประกอบ สถานท่ีติดต้ัง ผูดูแล

1 เครื่องอบนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ํา 

(Autoclave)

ยี่หอ/รุน : 

Hirayama/ HV-110

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร(02)615-2929
4

600742281508-00002

(5404)

M-00248-1/53  

(5503)

600742281508-00002

(5503)

M-00248-2/53

(5713)

เปนเครื่องนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ําแรงดันสูงชนิดตั้ง ทํางานดวยไฟฟา ใส

ของที่จะนึ่งฆาเช้ือทางดานบน มีความจุของหองนึ่งไมนอยกวา 110 

ลิตร โดยมีเสนผานศูนยกลางของหองนึ่งไมนอยกวา 420 มม. และลึก

ไมนอยกวา  795  มม. 

ตะกราใสของน่ึงขนาดใสในหองน่ึง

ไดพอดีทําดวยโลหะที่ไมเปนสนิม

จํานวน 4 ใบ

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 

5403, 5503, 5713

นุชนาฏ   

โทร.63309

2 เครื่องอบนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ํา 

(Autoclave)

ยี่หอ/รุน : 

Tomy/SX700 4

M-00390-1/55

(5404)

M-00390-2/55

(5603)

M-00390-3/55

(5713)

M-00390-4/55

(G1)

เปนเครื่องนึ่งฆาเชื้อ (Sterilizing) ใหความรอน (Heating) และอุน 

(Warming) ตัวอยาง แบบตั้งพ้ืนควบคุมดวยระบบ Micro- processor

 control  เปนเครื่องน่ึงชนิดใสของดานบน  โดยหองนึ่งมีขนาดความจุ

ไมนอยกวา 79 ลิตร สามารถใชน่ึงตัวอยาง (Effective volume) ได

ไมนอยกวา 69 ลิตร

1) ตะกราสแตนเลสแบบมีรูพรุน

ดานขางโดยรอบสําหรับใสของน่ึง 2 

ใบ   

2) ถังสแตนเลส แบบมีรูพรุนดานขาง

โดยรอบสําหรับใสของน่ึง จํานวน 1 

ใบ

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5404, 5603, 

5713 และอาคาร

เตรียมวิทยาคลินิก 

หอง G1 ชั้น 4 ภ.จุลฯ

นุชนาฏ   

โทร.63309

1 เครื่องชั่งไฟฟา 4 ตําแหนง

ยี่หอ/รุน : 

Sartorius/BSA 224S-CW

บริษัท รีเนาน 

เทคนิคอล โทร. 

027121801

10

M-00396-9/53 (5403)

M-00396-2/53 (5406)

M-00396-3/53 (5407B)

M-00396-1/53 (5502)

M-00396-4/53 (5510)

M-00396-5/53 (5516)

M-00396-6/53 (5602)

M-00396-8/53 (5615)

M-00396-7/53 (5703)

M-00396-10/5 (5706)

Weighing capacity: 220 g

Readability: 0.0001 g

Repeatability: 0.0001 g

Linearity: 0.0002 g

calibration and adjustment : Internal

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง

5403,5406,5407B,55

02,5510,5516,5602,

5615,5703,5706

นุชนาฏ   

โทร.63309

Autoclave

Basic Platform

Balance (4 digits)



2 เครื่องชั่งไฟฟา 4 ตําแหนง

ยี่หอ/รุน : 

Sartorius/CP224S

บริษัท รีเนาน 

เทคนิคอล

1

M-00410-1.5/50

(D4)

Weighing capacity: 120 g

Readability: 0.1 mg

Tare range (subtractive): -120 g

Repeatability: < ±0.1 mg

Linearity: < ±0.2 mg

/ อาคารเตรียมวิทย 

หอง D4 ชั้น 4

นุชนาฏ   

โทร.63309

1 เครื่องชั่งไฟฟา 2 ตําแหนง

ยี่หอ/รุน : 

Sartorius/ BSA3202S-CW

บริษัท รีเนาน 

เทคนิคอล โทร. 

027121800

7

 M-00396-16/53 (5403)

M-00396-15/53 (5407B)

M-00396-13/53 (5502)

M-00396-17/53 (5516)

M-00396-18/53 (5602)

M-00396-19/53 (5608)

M-00396-14/53 (H6)

Weighing capacity: 3200 g

Readability: 0.01 g

Repeatability: 0.01 g

Linearity: 0.02 g

calibration and adjustment : Internal

/ อาคารเวชวิชชาคาร

หอง 

5403,5407B5502,55

16,5602, 5608

อาคารเตรียมวิทย 

หอง H6 ชั้น 4

นุชนาฏ   

โทร.63309

2 เครื่องชั่งไฟฟา 2 ตําแหนง

ยี่หอ/รุน : 

Sartorius/ BSA4202S-CW

บริษัท รีเนาน 

เทคนิคอล โทร. 

027121800 2

M-00397-1/53 (5406)

M-00397-2/53 (5703)

Weighing capacity: 4200 g

Readability: 0.01 g

Repeatability: 0.01 g

Linearity: 0.02 g

calibration and adjustment : Internal

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5406 ,5703

นุชนาฏ   

โทร.63309

3 เครื่องชั่งไฟฟา 2 ตําแหนง

ยี่หอ/รุน : 

Sartorius/ BSA 2202s-cw

บริษัท รีเนาน 

เทคนิคอล โทร. 

027121800 1

M-00616-1.7/49 (D4) Weighing capacity: 2200 g

Readability: 0.01 g

Repeatability: 0.01 g

Linearity: 0.02 g

calibration and adjustment : Internal

/ อาคารเตรียมวิทย2 

หอง D4 ชั้น 4

นุชนาฏ   

โทร.63309

4 เครื่องชั่งไฟฟา 2 ตําแหนง

ยี่หอ/รุน : 

Sartorius/ BSA 822

บริษัท รีเนาน 

เทคนิคอล โทร. 

027121799 2

M-00398-3/53 (5615)

M-00398-2/53 (5707)

Weighing capacity: 820 g

Readability: 0.01 g

Repeatability: 0.02 g

Linearity: 0.03 g

calibration and adjustment : External

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5615 , 5706

นุชนาฏ   

โทร.63308

5 เครื่องชั่งไฟฟา 4 ตําแหนง

ยี่หอ/รุน : 

Sartorius/Extend

บริษัท รีเนาน 

เทคนิคอล โทร. 

027121802 1

M-00551-1/49 (5701) Weighing capacity: 2200 g

Readability: 0.01 g

Repeatability: 0.01 g

Linearity: 0.02 g

calibration and adjustment : External

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

5701

นุชนาฏ   

โทร.63309

Balance (2 digits)



1 เครื่องปนเหวี่ยงชนิดความเร็วสูง

แบบตั้งโตะ (Centrifuge; Allegra

 X-12)

ยี่หอ/รุน : 

Beckman Coulter/ Allegra X-

12

  บริษัท พี ซี แอล 

โฮลดิ้ง จํากัด   โทร.

0816961731

3

- สามารถปนเหวี่ยงดวยความเร็วสูงสุดไมต่ํากวา 10,200 รอบตอนาที 

และแรงเหวี่ยงสูงสุดไดไมต่ํากวา 11,400 g เมื่อใชหัวปนเหวี่ยงชนิด 

Fixed Angle Rotor และสามารถปนเหวี่ยงดวยความเร็วสูงสุดไมต่ํา

กวา 4,750 รอบตอนาที และแรงเหวี่ยงสูงสุดไดไมต่ํากวา 5,250 g 

1) Swinging Bucket Rotor

2) ถวยปนปองกันการฟุงกระจาย

3) อุปกรณปรับขนาด  สําหรับ

หลอดทดลอง 12, 15, 50 มิลลิลิตร

4) Microplate Carrier 

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5403, 5602, 

5703

นุชนาฏ   

โทร.63309

2 เครื่องปนเหวี่ยงชนิดความเร็วสูง 

ชนิดควบคุมอุณหภูมิได แบบตั้ง

โตะ (Refrigerated Centrifuge)

ยี่หอ/รุน : 

Beckman Coulter/ Allegra X-

15R

  บริษัท พี ซี แอล 

โฮลดิ้ง จํากัด   โทร.

0816961731

6

M-00211-2/53 (5403)

M-00211-1/53 (5502)

M-00369-1/55 (5502)

M-00369-2/55 (5602)

M-00634-1/49 (I2)

M-00210-3/53 (D4)

สามารถปนเหวี่ยงดวยความเร็วสูงสุดไมต่ํากวา 10,200 รอบตอนาที 

และแรงเหวี่ยงสูงสุดไดไมต่ํากวา 11,400 g เมื่อใชหัวปนเหวี่ยงชนิด 

Fixed Angle Rotor และสามารถปนเหวี่ยงดวยความเร็วสูงสุดไมต่ํา

กวา 4,750 รอบตอนาที และแรงเหวี่ยงสูงสุดไดไมต่ํากวา 5,250 g 

1) Swinging Bucket Rotor

2) ถวยปนปองกันการฟุงกระจาย

3) อุปกรณปรับขนาด  สําหรับ

หลอดทดลอง 12, 15, 50 มิลลิลิตร

4) Microplate Carrier 

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 

5403,5502,5602 

อาคารเตรียมวิทยา

คลินิก ชั้น 4 หอง I4 

และD4

นุชนาฏ   

โทร.63309

3 เครื่องปนเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ

แบบตั้งโตะ       

ยี่หอ/รุน : 

Hettich Zentrifugen 

Universal/320,320R

บริษัทเบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด 

โทร026152929
1

M-00370-3/53 เปนเครื่องทําใหสารตก ตะกอนที่อุณหภูมิต่ํามีความเร็วรอบสูงสุดใน

การปนไมนอยกวา 5,000 รอบ ตอนาที สําหรับหัวปนแบบ Swing 

rotor และไมนอยกวา 15,000 รอบตอนาที สําหรับหัวปนแบบ Angle

 Rotor และตัวเครื่องมีคา แรงเหว่ียงหนีศูนยกลางไมนอยกวา 21382 g

1) หัวปนเหวี่ยง Swing roter ชนิด 

8x50มล     

2) adapter สําหรับหลอด 15 ml 

จํานวน 4 อัน

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5407B

นุชนาฏ   

โทร.63309

4 เครื่องปนเหวี่ยงแบบ Swing rotor

 ชนิดควบคุมอุณหภูมิไดแบบตั้ง

โตะขนาดเล็ก(Refrigerated 

Centrifuge)

ยี่หอ/รุน : 

BECKMAN COULTER/Allegra 

X-30R

  บริษัท พี ซี แอล 

โฮลดิ้ง จํากัด   โทร.

0816961731

3

M-00369-4/55 (5502)

M-00369-5/55 (5701)

M-00369-6/55 (5706)

สามารถปนตกตะกอนไดที่ความเร็วสูงสุดไมนอยกวา 18,000 รอบตอ

นาที (คาแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางไมนอยกวา 29,000 xg)สามารถปน

สารตัวอยางไดในปริมาณสูงสุดไมนอยกวา 1,600 ml เมื่อใชกับหัวปน

เหวี่ยงชนิด Swinging Bucket Rotor สามารถตั้งเวลาปนไดนานถึง 9

 ชั่วโมง 59 นาที

1) อุปกรณปรับขนาดหลอด 15 ml 

4 อัน       

2) อุปกรณปรับขนาดหลอด 50 ml 

4 อัน         

3) เครื่องช่ัง 2 แขน

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5502, 5701, 

5706

นุชนาฏ   

โทร.63309

Refrigerate centrifuge



5 เครื่องปนเหวี่ยงตกตะกอน

ความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิ

แบบตั้งพ้ืน (Super speed 

refrigerated centrifuge)

ยี่หอ/รุน : 

Beckman Coulter/ Avanti J-E

  บริษัท พี ซี แอล 

โฮลดิ้ง จํากัด   โทร.

0816961731

2

M-00210-1/53 (5502)

600741103902-00001

(5607)

สามารถปนเหวี่ยงดวยความเร็วสูงสุดไมต่ํากวา 21,000 รอบตอนาที 

และแรงเหวี่ยงสูงสุดไดไมต่ํากวา 53,300 g เมื่อใชหัวปนเหว่ียงแบบมุม

เอียงคงท่ี (Fixed Angle Rotor) ควบคุมอุณหภูมิอยูในชวง -10 ถึง 40

 องศาเซลเซียส 

1) หัวปนเหวี่ยงชนิด Biosafety  

แบบ Fixed angle 

2) หัวปนเหวี่ยงชนิด Fixed Angle 

Rotor 

3) ชุดตรวจสอบความสมดุลย  1 ชุด

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5502, 5607

นุชนาฎ   

โทร.63309

6 เครื่องปนเหวี่ยงความเร็วสูง 

(Ultraspeed centrifuge)

ยี่หอ/รุน : 

Beckman Coulter/  Optima 

L-80XP

บริษัท พี ซี แอล โฮ

ลดิ้ง จํากัด  โทร.

0816961731
1

M-00633-1/49 เปนเครื่องปนเหว่ียงตกตะกอนที่สามารถปนไดความเร็วสูงสุดไมนอย

กวา 80,000 รอบตอนาที และสามารถสรางแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง

สูงสุดไดไมนอยกวา 602,000xg

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5502

นุชนาฎ   

โทร.63309

7 เครื่องปนเหวี่ยงชนิดควบคุม

อุณหภูมิไดเเบบตั้งโตะ

ยี่หอ/รุน : 

Thermo/Sorvall X1R pro

หางหุนสวนจํากัด 

เอ็น.วาย.อาร

3

660741104100-00001

660741104100-00002

660741104100-00003

- เครื่องปนเหว่ียงตกตะกอนที่ควบคุมการทํางานดวยระบบ

ไมโครโปรเซสเซอรแบบตั้งโตะ

- Touchscreen แสดงคาบนหนาจอไดทั้งคาที่ปรับตั้งและคาปนจริง

ขณะนั้นได

- สามารถเลือกคาความเร็วรอบในการปนเหว่ียงไดตั้งแต 300 รอบตอ

นาที ไดสูงสุดไมนอยกวา 15,200 รอบตอนาที คาแรงเหว่ียงสูงสุดไม

นอยกวา 25,000 xg 

- สามารถเลือกการปนเหว่ียงโดยการปรับตั้งและแสดงคาแรงเหวี่ยง 

(RCF) ได

-หัวปนเหวี่ยงหัวปนเหวี่ยงชนิด

แนวราบ จํานวน 1 ชุด

- มีอุปกรณปรับขนาดสําหรับหลอด

ทดลองปลายแหลม (conical tube)

 ขนาด 15, 50  มิลลิลิตร จํานวน

อยางละ 4 อัน

- มีฝาปดหัวปนแบบนิรภัย ปองกัน

การฟุงกระจายของสารจุลชีพ

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง BSL3,5703 

อาคารเตรียมวิทย 

หอง B6

นุชนาฎ   

โทร.63309

1 เครื่องปนเหวี่ยงความเร็วสูงขนาด

เล็ก (Microcentrifuge)

ยี่หอ/รุน : 

Beckman coulter MicroFuge 

M-16

  บริษัท พี ซี แอล 

โฮลดิ้ง จํากัด   โทร.

0816961731
2

M-00210-4/53 (5602)

M-00210-5/53 (5606)

เปนชุดเครื่องปนชนิดความเร็วสูงขนาดเล็ก สําหรับงานทาง

หองปฏิบัติการ DNA, RNA, Protein ควบคุมอุณหภูมิไมได

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5602, 5606

นุชนาฏ   

โทร.63309

Microcentrifuge



2 เครื่องปนเหวี่ยงความเร็วสูงขนาด

เล็ก (Non-refrigerated 

Microcentrifuge)

ยี่หอ/รุน : 

Beckman Coulter/

Microfuge 18

  บริษัท พี ซี แอล 

โฮลดิ้ง จํากัด   โทร.

0816961731

4

M-00411-3/53 (5707)

M-00226-5/53 (5502)

M-00226-7/53 (5608)

M-00226-8/53 (5703)

เปนชุดเครื่องปนชนิดความเร็วสูงขนาดเล็ก สําหรับงานทาง

หองปฏิบัติการ DNA, RNA, Protein มีความเร็วสูงสุดในการปนเมื่อใช

หัวปนเหวี่ยงชนิด Fixed Angle Rotor ไดไมนอยกวา 14,000 รอบ

ตอนาที มีแรงเหว่ียงสูงสุดไมนอยกวา 18,000 g. สามารถปนสาร

ตัวอยางไดในปริมาณสูงสุด 2.0 ml จํานวน 24 หลอด

Fixed angle  Rotor พรอมฝาปด 

สามารถ บรรจุหลอดขนาด 1.5/2.0

 ml ไดไมนอยกวา 96 หลอด

อาคารเวชวิชชาคาร

หอง 5707, 5502, 

5608, 5703

นุชนาฏ   

โทร.63309

3 เครื่องปนเหวี่ยงความเร็วสูงขนาด

เล็กชนิดควบคุมอุณหภูมิ

(Refrigerated Microcentrifuge) 

ยี่หอ/รุน : 

Beckman Coulter/ 

Microfuge 22R

  บริษัท พี ซี แอล 

โฮลดิ้ง จํากัด   โทร.

0816961731

1

M-00226-3/53 (H6) เครื่องปนเหว่ียงชนิดความเร็วสูงขนาดเล็กแบบควบคุมอุณหภูมิมี

ความเร็วสูงสุดในการปนไมนอยกวา 14,000 รอบตอนาที และมีแรง

เหวี่ยงสูงสุดไมนอยกวา 21,920 g

 Fixed angle aluminum Rotor 

พรอมฝาปด

อาคารเตรียมวิทยา

คลินิก ชั้น 4 หอง H6

นุชนาฏ   

โทร.63309

4 เครื่องปนเหวี่ยงความเร็วสูงขนาด

เล็กชนิดควบคุมอุณหภูมิ

(Refrigerated Microcentrifuge) 

ยี่หอ/รุน : 

Beckman Coulter/Microfuge 

20R

  บริษัท พี ซี แอล 

โฮลดิ้ง จํากัด   โทร.

0816961731

1

600741103902-00001 เปนชุดเครื่องปนชนิดความเร็วสูงขนาดเล็ก สําหรับงานทาง

หองปฏิบัติการ DNA, RNA, Proteinและสามารถนึ่งฆาเช้ือที่ 121 

องศาเซลเซียส มีความเร็วสูงสุดในการปนเมื่อใชหัวปนเหวี่ยงชนิด 

Fixed Angle Rotor ไดไมนอยกวา 14,000 รอบตอนาที

Fixed angle aluminum Rotor 

พรอมฝาปดที่สามารถบรรจุหลอด

ขนาด 1.5/2.0 ml ไดไมนอยกวา 96

  หลอด

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5607

นุชนาฏ   

โทร.63309

5 เครื่องปนเหวี่ยงความเร็วสูงชนิด

ควบคุมอุณภูมิแบบต่ําตั้งพ้ืน (High

 speed refrigerated micro 

centrifuge)

ยี่หอ/รุน : 

Tomy/MX-305

บ.เมดิทอป จํากัด

3

M-00390-5/55 (5502)

M-00391-1/55 (5602)

M-00391-2/55 (5703)

ควบคุมการทํางานดวยระบบไมโครโปรเซสเซอร แสดงคาความเร็วรอบ

 แรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง เวลาอุณหภูมิ เปนตัวเลขไฟฟาเรืองแสงแบบ

 Digital LED display  ตัวเครื่องมีความจุสูงสุดไมนอยกวา 4 x 50 ml

  สําหรับหัวปนแบบ Angle Rotor มีความเร็วรอบไมนอยกวา 15,000

 rpm

1) Rack-in-rotors (Carbon Fiber)  

         

2) Rack for 2 ml x 24 

tubes,15,000 rpm     

 3) Rack for PCR 96 well plate x 

2 plate, 14,000 rpm

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5502, 5602, 

5703

นุชนาฏ   

โทร.63309



6 เครื่องปนเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณ

ภูมิแบบต่ําตั้งโตะ (Refrigerated 

Micro Centrifuge)

ยี่หอ/รุน : 

Tomy/Kitman T24

บ.เมดิทอป จํากัด

3

M-00391-3/55 (D4)

M-00391-4/55 (5707)

600741103902-00004 (5602)

มีความเร็วรอบ (Speed) สูงสุดสําหรับ Microtubes rotor 24 x 2.0

 ml ไดไมนอยกวา 13,500 รอบ/นาที สามารถปรับความเร็วรอบได

ตั้งแต 300-13,500 rpm ปรับไดครั้งละ 100 rpm  มีความจุ 

(Capacity) สูงสุดในการปนไมนอยกวา 24 x 2.0 มิลลิลิตร

Rack  สําหรับใสหลอดทดลอง ขนาด

 2 ml x 24 tubes  จํานวน  1  ชุด

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5707, 5602

อาคารเตรียม D4

นุชนาฏ   

โทร.63309

7 เครื่องปนตกตะกอนสําหรับเพลท

ยี่หอ/รุน : 

Allsheng/Mini-P25
2

640741104100-00002

640741104100-00003

เปนเครื่องปนเหว่ียงสารละลายสําหรับเพลท (Plate Centrifuge) ที่ใช

ในงานทางดาน PCR Plate และ Microplate ในหองปฎิบัติการ 

ตัวเครื่องมีความเร็วรอบในการปนสารละลาย สูงสุดถึง 2,550 rpm 

ตัวเครื่องมีคา Relative Centrifugal Force (RCF) สูงสุดท่ี 600 x g 

มีรัศมีแรงเหว่ียงเครื่องเทากับ 8 เซนติเมตร

5602,5703 อาคาร

เวช ฯ

หองปฏิบัติการกลาง 

กว.

นุชนาฏ   

โทร.63309

8 เครื่องปนตกตะกอนสําหรับเพลท

ยี่หอ/รุน : 

AXYGEN/Platespinner
1

630741104100-00001 เปนเครื่องปนเหว่ียงสารละลายสําหรับเพลท (Plate Centrifuge) ที่ใช

ในงานทางดาน PCR Plate และ Microplate ในหองปฎิบัติการ 

ตัวเครื่องมีความเร็วรอบในการปนสารละลาย สูงสุดถึง 2,550 rpm 

ตัวเครื่องมีคา Relative Centrifugal Force (RCF) สูงสุดท่ี 600 x g 

มีรัศมีแรงเหว่ียงเครื่องเทากับ 8 เซนติเมตร

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5502

นุชนาฏ   

โทร.63309

1 เครื่องลดปริมาณสารละลายแบบ

อัตโนมัติโดยใชแกสไนโตรเจน  

(TurboVap LV)        

ยี่หอ/รุน : 

Caliper/ Turbo Vap LV

   บ.กิบไทย จํากัด 

โทร.0227483313

1

M-00425-15/53 เปนชุดระเหยสารทําใหสารเขมขน โดยใชเทคนิคการพนแกสแบบ 

vortex shearing action ลงไปในหลอดแกวที่บรรจุสารซึ่งอุนอยูใน

อางนํ้าควบคุมอุณหภูมิ สามารถควบคุมอุณหภูมิของน้ําในอางไดตั้งแต

อุณหภูมิหอง ถึง 90 องศาเซลเซียส สามารถควบคุมความดันของแกส

ไดในชวง 0 ถึง 15 psi

1)หลอดแกวกนกลม ขนาด 7 ml 

200 หลอด   

2)หลอดแกวกนกลม

3)Rack สําหรับวางหลอดทดลอง   

4)ถังไนโตรเจน พรอมอุปกรณ

ควบคุมความดัน

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5503

กฤษณา  

โทร.63309

2 เครื่องปนเหวี่ยงเพ่ือเพ่ิมความ

เขมขนของสารชีวภาพ 

(CentriVap concentrator)

ยี่หอ/รุน : 

LABCONCO

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร(662)615-2929
1

M-00284-1/54 เปนเครื่องทําใหสารละลายเขมขน สามารถทําอุณหภูมิได ตั้งแต -4 ถึง

 100 องศาเซลเซียสหรือกวางกวา มีความเร็วสูงสุดในการปนเหว่ียงไม

นอยกวา 1400 รอบตอนาที ตั้งเวลาการปนเหว่ียงไดอยางนอย 1 ถึง 

999 นาที 

1) หัวปนเหวี่ยงใชกับหลอดทดลอง

ทาง DNA ขนาด 0.5  ,1.5-2 มล.   

 2) หัวปนเหวี่ยงใชกับหลอดทดลอง

ขนาด 1.5-2  , 5-6 และ 5-10 มล.

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5607

กฤษณา  

โทร.63309

Concentration Evaporator 



3 เครื่องดักจับไอระเหยดวยความ

เย็น (CentriVap Centrifugal 

Concentrator)

ยี่หอ/รุน : 

LABCONCO

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร(662)615-2929 1

M-00284-2/54 เปนเครื่องดักจับไอระเหยดวยความเย็น โดยระบบทําความเย็น

สามารถทําอุณหภูมิไดไมนอยกวา -55 องศาเซลเซียส ภายใน 20 นาที

 ถังดักไอระเหยมีความจุไมนอยกวา 4 ลิตร มี Glass Trap ดักไอ

สารเคมี

1) Glass Trap สํารอง จํานวน 1 อัน

2) โตะสําหรับวางเครื่องแบบสองช้ัน

 สามารถเคลื่อนยายได  จํานวน 1 ตัว

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5607

กฤษณา  

โทร.63309

4 ปมสุญญากาศ (Vacuum Pump)

ยี่หอ/รุน : 

LABCONCO

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร(662)615-2929

1

M-00284-3/54 เปนปมดูดอากาศสําหรับใชกับสารที่มีฤทธ์ิกัดกรอน ประกอบไปดวย

สวนโรตารี่และไดอะแฟรมที่ทนตอสารเคมี ชนิด 2 stage มีชุดแกวดัก

ไอสารในระบบ สามารถดูดอากาศดวยอัตราประมาณ 96 ลิตร/นาที

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5607

กฤษณา  

โทร.63309

5 เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน 

(Vacuum Pump) 

ยี่หอ/รุน : 

Heidolph

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร(662)615-2929

1

M-00257-1/57 เปนเครื่องกลั่นระเหยแบบสูญญากาศ 1) ปมสุญญากาศชนิดทนสารเคมี อาคารเวชวิชชาหอง 

5503

กฤษณา  

โทร.63309

6 เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน 

(Vacuum Pump) 

ยี่หอ/รุน : 

Buchi/R100

 บริษัท ไซแอนติฟค

โปรโมชั่น จํากัด

โทร 02-1854333 1

600741115821-00002 เปนเครื่องกลั่นระเหยแบบสูญญากาศ 1) ปมสุญญากาศชนิดทนสารเคมี

2) อางควบคุมอุณหภูมิน้ําเย็น

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5416

กฤษณา  

โทร.63309

7 เครื่องทําแหงแบบเยือกแข็ง 

(Freeze dryer)

ยี่หอ/รุน : 

LABCONCO

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร(662)615-2929
2

M-00359-1/57

640723152903-00001

เครื่องสําหรับทําตัวอยางใหแหงโดยการระเหิดของน้ําออกจากตัวอยาง

ภายใตสภาวะสุญญากาศ ประกอบดวย 1. สวนควบแนนไอของสาร  

(Ice Condenser)  2.ชุดปมสุญญากาศ  (Vacuum pump)

3.ชุดสําหรับทําแหงตัวอยาง  (Drying Chamber)

1) ภาชนะขนาด 600 มม.  4 ใบ 

2) ภาชนะขนาดมากกวา 600 มม.  

4 ใบ

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5502, 5607

กฤษณา  

โทร.63309



8 ชุดพรีฟรีซตัวอยางในขวดปากกวาง

ยี่หอ/รุน : 

Model CB 18-40, Art.no 

101840

บริษัท ไซแอนติฟค 

โปรโมชั่น จํากัด

1

640742151502-00002 ชุดอางทํา Pre-freeze แบบสองราง

- ทําอุณหภูมิไดถึง -40 องศาเซลเซียส

- อางปริมาตร 8 ลิตร ขนาด 300x327x200 มม.

- มอเตอร และรางหมุน (Horizontal-roller-device) สามารถกลิ้ง

ขวดปากกวาง ใชเตรียมสารตัวอยางใหเปนแผนบางรอบขวด

- สามารถใชกับขวดปากกวาง(Wide neck closed filter bottle) 

ขนาด 150, 300, 600 และ 1,200 มิลลิลิตร

- อางทําความเย็นพรอมฝาปด

- มอเตอร และรางหมุน 

(Horizontal-roller-device)

- ขวดปากกวางพรอมฝายาง ขนาด 

600 มิลลิลิตร   

- ขวดปากกวางพรอมฝายาง ขนาด 

1200 มิลลิลิตร

5502, อาคารเวช ฯ กฤษณา  

โทร.63309

1 ตูอบลมรอน ชนิดมีพัดลม

หมุนเวียนอากาศขนาดใหญ  (Hot

 Air oven 400 L)

ยี่หอ/รุน : 

Memmert/UFE 700

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร(662)615-2929
2

M-00361-1/53

(5404)

M-00361-2/53

(สัตวทดลอง)

เปนตูอบลมรอนซึ่งมีพัดลมสําหรับหมุนเวียนอากาศภายในตู มีความจุ

ไมนอยกวา 400 ลิตร ควบคุมอุณหภูมิภายในตูไดตั้งแต 10 องศา

เซลเซียสเหนืออุณหภูมิหองถึง 250 องศาเซลเซียส 

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5404 , หนวย

สัตว ทดลอง

วนิดา   โทร.

63309

2 ตูอบลมรอน ชนิดมีพัดลม

หมุนเวียนอากาศขนาดกลาง (Hot

 Air oven 250 L)

ยี่หอ/รุน : 

Memmert/UFE 600

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร(662)615-2929
2

M-00361-3/53

(5503)

M-00361-4/53

(5603)

เปนตูอบลมรอนซึ่งมีพัดลมสําหรับหมุนเวียนอากาศภายในตู มีขนาด

ภายในไมนอยกวา 250 ลิตร ควบคุมอุณหภูมิภายในตูไดตั้งแต 10 

องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิหอง ถึง 250 องศาเซลเซียส

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5503 , 5603

วนิดา   โทร.

63309

3 ตูควบคุมอุณหภูมิสําหรับการ

ไฮบริดเซชั่น (Hybridization)

ยี่หอ/รุน : 

FINEPCR/Combi-SV120

บริษัท ไบโอแอคทีฟ

 จํากัด

โทร.02-8845146 1

M-00477-1/57 ตูควบคุมอุณหภูมิสามารถตั้งอุณหภูมิได 5-80 องศาเซลเซียส ความ

คาดเคลื่อน 0.5 องศาเซลเซียส Rotation speed 0-40 rpm Shaking

 speed 0-300 rpm

1)แทนสําหรับเขยา อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5704

นุชนาฏ   

โทร.63309

Hot air oven & Incubator



4 ตูอบลมรอน ชนิดมีพัดลม

หมุนเวียนอากาศขนาดกลาง (Hot

 Air oven 150 L)

ยี่หอ/รุน : 

Memmert/UFE 500

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร(662)615-2929

10

M-00360-4/53 (5404)

M-00360-7/53 (5503)

M-00360-6/53 (5503)

M-00360-9/53 (5603)

M-00360-10/53 (5603)

M-00360-11/53 (5603)

M-00360-5/53 (5713)

M-00360-1/53 (5713)

M-00360-2/53 (5713)

M-00360-12/53 (ภ.กายวิภาค) 

เปนตูอบลมรอนซึ่งมีพัดลมหมุนเวียนอากาศภายในตู ความจุไมนอย

กวา 108 ลิตร ควบคุมอุณหภูมิภายในตูไดตั้งแต 10 องศาเซลเซียส

เหนืออุณหภูมิหอง ถึง 250 องศาเซลเซียส ดวยระบบ Fuzzy- 

supported PID microprocessor control 

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5404, 5503, 

5603, 5713

อาคารเตรียมวิทย ชั้น

 4 หลังหองประชุม

กิตศักดิ์ (ภ.กายวิภาค

ศาสตร)

วนิดา   โทร.

63309

1 ชุดแทนใหความรอนกับตัวอยาง 

(Hot Plate)

ยี่หอ/รุน : 

IKA/C-MAG HP4

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร(662)615-2929 4

M-00360-21/53 

(5703)

M-00360-22/53

(5602)

M-00360-23/53

(5406)

M-00360-24/53

(5502)

เปนชุดสําหรับใหความรอนแกตัวอยาง ปรับอุณหภูมิไดสูงสุด 500 

องศาเซลเซียส

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5703, 5602, 

5406, 5502

นุชนาฏ  

โทร.63309

2 ชุดแทนใหความรอนกับตัวอยาง 

(Hot Plate)

ยี่หอ/รุน : 

IKA/C-MAG HS7

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร(662)615-2929

1

M-00360-13/53 

(5615)

เปนชุดสําหรับใหความรอนแกตัวอยาง ปรับอุณหภูมิไดสูงสุด 500 

องศาเซลเซียส

พรอมกับระบบ Magnetic stirrer ปรับระดับได

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง  5615

นุชนาฏ  

โทร.63309

3 dry bath

ยี่หอ/รุน : 

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด  

โทร(662)615-2929

2

- เปนชุดใหความรอน ที่สามารถบรรจุหลอดทดลองขนาด 1.5 ml 

สามารถปรับคาอุณหภูมิได 

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5703, 5615

นุชนาฏ  

โทร.63309

Hot plate & Heat block



4 อุปกรณสําหรับใหความรอนแก

ตัวอยาง (Digital dry bath)

ยี่หอ/รุน : 

BIO-RAD/Digital dry bath

บ. เคโมไซน จํากัด

1

M-00315-6/54

(5502)

สามารถทําอุณหภูมิไดอยูในชวงสูงกวาอุณหภูมิหอง 5 องศาเซลเซียส 

ถึงไมต่ํากวา 100 องศาเซลเซียส บลอกสามารถบรรจุหลอดขนาด 1.5

 ml ไดไมนอยกวา 24 หลอด

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5502

นุชนาฏ  

โทร.63309

5 เครื่องควบคุมอุณหภูมิชนิดแหง 

(Digital Dry Bath)

ยี่หอ/รุน : 

Benchmark/BSH1001E

บริษัท ฮอลลีวูด

อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด

โทร 02-6538556 

4

M-00283-3/56

(J4)

M-00283-4/56

(5403)

M-00283-5/56

(5602)

M-00283-6/56

(5703)

สําหรับใหความรอนกับสารตัวอยางที่มีความไวตอความรอนสูง / อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5403, 5602 , 

5703

อาคารเตรียมวิทย 

หอง J4 ชั้น 4

นุชนาฏ  

โทร.63309

1 เครื่องวัดความเปนกรดดาง (pH 

meter) 

ยี่หอ/รุน : 

Beckman Coulter/pH Meter 

510

  บริษัท พี ซี แอล 

โฮลดิ้ง จํากัด   โทร.

0816961731
1

M-00380-3/53

(5703)

เปนเครื่องวัดความเปนกรด-ดางของสารละลายชนิดตั้งโตะ สามารถ

วัดคา pH ไดตั้งแต -1.99 ถึง 19.99

1)Combination pH Electrode ,

Epoxy 

2) Electrode Stand Kit 

3) pH 4.00 , 7.00 , 10.01 

Buffer(475  ml) อยางละ 4 ขวด

         

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5703

นุชนาฏ โทร.

63309

2 เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง 

(pH-meter)

ยี่หอ/รุน : 

METTLER TOLEDO/FEP20-

FiveEasy Plus™ pH

บ.เมดิทอป จํากัด

2

ไมออกเลข เปนเครื่องวัดความเปนกรด-ดางของสารละลายชนิดตั้งโตะ สามารถ

วัดคา pH ไดตั้งแต -1.99 ถึง 19.99

1) Combination pH Electrode ,

Epoxy  4 อัน

2) Electrode Stand Kit 

3) pH 4.00 , 7.00 , 10.01 Buffer

         

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5403, 5502

นุชนาฏ โทร.

63309

pH Meter



3 เครื่องวัดความเปนกรดดางของ

สารละลาย

ยี่หอ/รุน : 

Ohaus/ST3100-F

บริษัท เซิรฟ ไซ

เอนซ จํากัด

1

640741103302-00004 สําหรับวัดคาความเปนกรด-ดาง, คามิลลิโวลต และอุณหภูมิ แบบตั้ง

โตะ

- วัดคา pH  ไดตั้งแต -2.00 ถึง 16.00 pH (Resolution) 0.01 pH 

(Accuracy) + 0.01 pH

- วัดคามิลลิโวลต (mV)  ไดตั้งแต -1,999 ถึง +1,999 mV

 (Resolution)  1 mV (Accuracy) +1 mV

- วัดคาอุณหภูมิไดในชวง -5.0 ถึง +110.0 ºC (Resolution)  0.1 ºC 

(Accuracy) +0.5 ºC

- เลือกทําการคาลิเบรท pH แบบจุดเดียว, 2 จุด หรือ 3 จุด

5502 อาคารเวช ฯ นุชนาฏ โทร.

63309

1 ชุดเตรียมตัวอยางกอนนําเขานึ่งฆา

เชื้อ   (Rocker)

ยี่หอ/รุน : 

Boekel/rocker II

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร(662)615-2929
2

M-00248-3/53

(5403)

M-00248-4/53

(5703)

เปนอุปกรณสําหรับเขยาใชสําหรับงาน western blot / อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5403,  5703

นุชนาฏ  

โทร.63309

2 ชุดปนกวนตัวอยาง (Magnetic 

Stirer)

ยี่หอ/รุน : 

IKA/C-MAG MS4

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร(662)615-2929

5

M-00360-19/53

(5406)

M-00360-17/53

(5407B)    

M-00360-15/53

(5602)

M-00360-18/53

(5703)

M-00360-14/53

(5702A)

เปนชุดสําหรับปนกวนตัวอยางโดยใช Magnetic ความเร็วรอบนอย

กวา 1,400 รอบ/นาที

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5406, 5407, 

5602, 5703, 5702A

นุชนาฏ  

โทร.63309

3 เครื่องเขยาผสมสารละลาย

(Magnetic Stirrer)

ยี่หอ/รุน : 

Labnet/Accu- Plate

บ.เมดิทอป จํากัด

2

ไมออกเลข เปนชุดสําหรับปนกวนตัวอยางโดยใช Magnetic ความเร็วรอบนอย

กวา 1,400 รอบ/นาที

Magnetic barr 4 แทง อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5408, 5416

นุชนาฏ  

โทร.63309

Shaker & Mixer



4 เครื่องเขยาสาร (Vortex Mixers)

ยี่หอ/รุน : 

Vortex Genie2/G560E

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด  

โทร(662)615-2929 4

M-00283-8/56

(5402)

M-00283-9/56

(5416)

M-00435-3/55

(5407B)

เครื่องเขยาสารแบบสั่น  สําหรับเขยาสารในเวลาสั้น ๆ สามารถปรับส

ปดความแรงในการเขยาไดเลือกเขยาแบบตอเน่ือง  หรือแบบสัมผัสได 

 ตั้งเวลาการเขยาได 1 - 60 นาที

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5402 ,5416, 

5407B

นุชนาฏ  

โทร.63309

5 เครื่องเขยาสาร (Vortex Mixers)

ยี่หอ/รุน : 

Daihan/VM-10

   บ.กิบไทย จํากัด 

โทร.0227483313
2

M-00084-1/58

640745141600-00014

เครื่องเขยาสารแบบสั่น  สําหรับเขยาสารในเวลาสั้น ๆ สามารถปรับส

ปดความแรงในการเขยาไดเลือกเขยาแบบตอเน่ือง  หรือแบบสัมผัสได 

 ตั้งเวลาการเขยาได 1 - 60 นาที เครื่องผสมสารในหลอดทดลอง 

0-3,300 rpm

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5414, 5602

นุชนาฏ  

โทร.63309

6 เครื่องเขยาสาร (Vortex Mixers)

ยี่หอ/รุน : 

FINEPCR/MX2

-

2

ไมออกเลข Speed micro well plate & 1.5ml tube : 0 ~ 2000rpm

Capacity micro well plate 1.5ml tube : 2ea 

Capacity 1.5ml tube : 48ea

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5416, 5703

นุชนาฏ  

โทร.63309

7 เครื่องปนเหวี่ยง (Vortexer)

ยี่หอ/รุน : 

IKA/MS3 BASIC
1

660741103902-00015 การทํางานอยางตอเนื่องหรือสัมผัส (กับ standard attachement) 

สองโหมดการทํางาน : ความเร็วสูงสุดที่ 3.000 รอบตอนาทีถึงเฉพาะ

กับ standard attachement โหมดสัมผัส เมื่อมีการใช 

attachement ความเร็วถูก จํากัด ไวที่ 1.300 รอบตอนาทีความเร็ว

ของ 3.000 รอบตอนาทีเปนไปไดดวย attachement เขยาไดคงท่ีทึก

ชวงความเร็ว

5403, อาคารเวชฯ นุชนาฏ  

โทร.63309

1 อางน้ําทําความสะอาดดวยคลื่น 

(Ultrasonic cleaner)

รุน/ยี่หอ : 

Ney/19H

-

1

M-00545-23/54 - / อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5402

วนิดา   โทร.

63309

Ultrasonic Cleaner



2 อางน้ําทําความสะอาดดวยคลื่น 

(Ultrasonic cleaner)

รุน/ยี่หอ : 

Elma/S70H

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด  

โทร(662)615-2929 1

M-00412-2/55 ความจุไมนอยกวา 6.9 L / อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5404

วนิดา   โทร.

63309

3 อางลางเครื่อง มือโดยใชเสียง

ความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner) 

รุน/ยี่หอ : 

Bandelin/DT510

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด  

โทร(662)615-2929

4

M-00172-1/56

(5405)

M-00172-2/56

(5404)

M-00172-3/56

(5603)

M-00172-4/56

(5713)

อางสําหรับทําความสะอาดเครื่องใชตางๆในหองปฏิบัติการดวยคลื่น

ความถ่ีสูงและสามรถควบคุมความถ่ีใหคงท่ี ที่ประมาณ 35 KHz โดย

อัตโนมัติ  โครงสราง ทั้งภายนอกและภายในทําดวยโลหะ สแตนเลส

เครื่อง Ultra Miniature Pressure 

Transducer พรอมอุปกรณเช่ือมตอ

สัญญาณเพ่ือตอเขากับการใชงาน

อางลางเครื่องมือ

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5404, 5405, 

5603, 5713

วนิดา   โทร.

63309

4 อางลางเครื่อง มือโดยใชเสียง

ความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner) 

รุน/ยี่หอ : 

Bandelin/DT156BH

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด  

โทร(662)615-2930
1

M-00046-1/58

(5503)

อางสําหรับทําความสะอาดเครื่องใชตางๆในหองปฏิบัติการดวยคลื่น

ความถ่ีสูงและสามรถควบคุมความถ่ีใหคงท่ี ที่ประมาณ 35 KHz โดย

อัตโนมัติ  โครงสราง ทั้งภายนอกและภายในทําดวยโลหะ สแตนเลส

เครื่อง Ultra Miniature Pressure 

Transducer พรอมอุปกรณเช่ือมตอ

สัญญาณเพ่ือตอเขากับการใชงาน

อางลางเครื่องมือ

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5503, 5603, 

5713

วนิดา   โทร.

63309

5 เครื่องทําความสะอาดเครื่องมือ

ความถี่สูง

รุน/ยี่หอ : 

Jeken/TUC220

บริษัท กิบไทย จํากัด

1

630742151910-00009 เครื่องทําความสะอาดความถี่สูง ขนาด 22 ลิตร

- Ultrasonic Freq(KHz)  40

- Time setting with 1-99 minutes

- built-in heating to 60℃

- Cleaning Basket 5503, อาคารเวช ฯ วนิดา   โทร.

63309



1 เครื่องแตกเซลลโดยคลื่นเสียง

ความถี่สูง (Ultrasonic 

Homogenizer)

รุน/ยี่หอ : 

Sonics /Vcx 750

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร(662)615-2929
2

M-00292-2/56

M-00292-4/56

M-00292-(5-6)/56   

M-00292-(9-11)/56 (5502) 

610741103208-00001 (5602)

 เปนเครื่องสลายเซลล ลดขนาดของอนุภาค เรงการทําปฏิกิริยาทาง

เคมี ผสมและละลายอนุภาคในสารละลาย ดวยคลื่นเสียงความถ่ีสูง  มี

กําลังขนาดไมนอยกวา 750 วัตต และมีความ สามารถสรางคลื่นเสียง

ไดถึง 20 กิโลเฮิรตซ สามารถใชกับสารตัวอยางตั้งแตปริมาตร 250 

ไมโครลิตร ถึง 1 ลิตร โดยขึ้นอยูกับชนิดของหัวสั่นสะเทือน

1) เครื่องแตกเซลล คลื่นความถี่สูง   

2) Probe ชนิด threaded end 

replaceable tip 3) ตูเก็บเสียง

พรอม Supportrod และ 

Converter clamp 

4) Probe microtip

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5502, 5602

กฤษณา โทร.

63309

2 เครื่องปนสําหรับปนบดเนื้อเยื่อ

ความเร็วสูง (Digital 

Homogenizer)

รุน/ยี่หอ : 

IKA/T25 digital

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร(662)615-2929

1

M-00443-1/53 เครื่องบดผสมสารชนิดดิจิตอล เหมาะสําหรับใชกับตัวอยางที่เปน

ของเหลว และเนื้อเยื่อ แสดงคาเวลา ความเร็ว และ Power 

bar-graph เปนตัวเลขไฟฟา (Digital LCD Display)

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5502

กฤษณา โทร.

63309

1 อางน้ําควบคุมอุณหภูมิแบบเขยา 

(shaking water bath) 

รุน/ยี่หอ : 

New brunswick/Innova 3100

บริษัท ไบโอแอคทีฟ

 จํากัด

โทร.02-8845146

1

M-00216-1/57 เปนอางนํ้าควบคุมอุณหภูมิ ฐานขนาด 12x16.5 นิ้ว มี clamp ใชงาน

ไดกับหลอดทดลองและขวดทดลองหลายขนาด ความเร็วในการเขยา

สูงสุด 5 rpm

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5713

นุชนาฏ โทร.

63309

Water Bath

Ultrasonic Homogenizer



2 อางน้ําใหความรอน       (water 

bath)

รุน/ยี่หอ : 

Memmert/WNB7

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร026152929 1

M-00286-7/54

(5615)

Setting temperature range : +10 to +95 °C and boiling 

stageTimer : integrated digital timer from 1 min. to 99,59 

hours for: ON continuous operation

Volume : 45 L

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5615

นุชนาฏ   

โทร.63309

3 อางน้ําควบคุมอุณหภูมิแบบเขยา

พรอมอุปกรณ (shaking 

incubator) 

รุน/ยี่หอ : 

Memmert/WNB45

Memmert/SV2945

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร026152929
2

M-00362-1/53 (5503)

M-00362-2/53 (5607)

Setting temperature range : +10 to +95 °C and boiling stage

Timer : integrated digital timer from 1 min. to 99,59 hours 

for: ON continuous operation

Volume : 7 L

Shaker device speed from 35 to 160 strokes per min.

1)แร็คทําดวยเหล็กเสนผาศูนยกลาง 

32 มม.

2) ที่จับยึดพลาสต

3)แทนสําหรับเขยา

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง5503, 5607

นุชนาฏ   

โทร.63309

4 อางน้ําพรอมระบบหมุนเวียนในอาง

รุน/ยี่หอ : 

LC-1 CTL901

บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด

1

630742141605-00001 เปนอางนํ้าควบคุณอุณหภูมิพรอมระบบหมุนเวียนน้ํา ความจุ 15 ลิตร 

 สามารถควบคุมอุณหภูมิไดในชวง 0 องศาเซลเซียสถึงอุณหภูมิหอง

พรอมจอแสดงอุณหภูมิท่ีใชงานเปนตัวเลข ระบบน้ําหมุนเวียนน้ําเปน

ปมแบบจุมใบพัดทําดวยสแตนเลสสตีล มีอัตราสงนํ้า 15 ลิตร/นาที

5607, อาคารเวช ฯ นุชนาฏ   

โทร.63309

1 เครื่องเก็บรักษาเนื้อเยื่อใหคง

สภาพที่อุณหภูมิต่ํา (Ultra Deep 

Freezer -150 oC)

รุน/ยี่หอ : 

Themo Fisher 

Scientific/ULT7150-9-V

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร.02-6152929
2

M-00522-1/55

630741103005-00007

เปนตูแชแข็งแบบนอนสามารถตั้งอุณหภูมิไดต่ําสุดถึง -150ºC  ความจุ

ไมนอยกวา 6.8 คิวบิกฟุต มี ฝาปดดานบน 1 บาน พรอมกุญแจและ

ฝาปดช้ันใน  มีฉนวนกันความรอนทําดวยยูรีเทนอัดแนน ที่ผนังหนาไม

นอยกวา 5"

1) Stainless steel rack สําหรับ 

บรรจุ Cryo box 

2) ถุงมือทนความเย็น     

3) อุปกรณสํารองสําหรับเก็บสาร

ตัวอยางใหคงสภาพ

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5413

นุชนาฏ   

โทร.63309

Deep Freezer -150°C



1 ตูแชแข็ง -80 องศาเซลเซยีส

(Deep Freezer)

        

รุน/ยี่หอ : 

DOMETIC/UF755G

บริษัท กิบไทย จํากัด

 โทร.0227483314

1

M-00425-5/53 เปนตูแชแข็งควบคุมอุณหภูมิต่ํา สามารถตั้งคาอุณหภูมิภายในตูได

ในชวง -80 องศาเซลเซียส ถึง -65 องศาเซลเซียสหรือกวางกวา ตัวตูมี

ความจุภายในไมนอยกวา 730 ลิตร ควบคุมดวยระบบ 

Microprocessorcontrolled

1) อุปกรณควบคุมอุณภูมิเมื่อไฟฟา

ดับ ดวย CO2  

2) เครื่องบันทึกอุณหภูมิ 

3) มาตรวัดแรงดัน 4) ถุงมือทนความ

เย็น

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5613

นุชนาฏ   

โทร.63309

2 ตูเย็น -80 องศาเซลเซยีสแบบ

ประตู 2 บาน พรอมระบบ Back 

up เมื่อไฟดับและระบบบันทึก

อุณหภูมิแบบกราฟ (Deep 

Freezer)

                                         

                  

รุน/ยี่หอ : 

Thermo Sciecnce/Forma 

900 series

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร026152929

3

M-00359-3/53

(5415)

M-00359-2/53

(5515)

M-00359-1/53

(5714)

มีประตู 2 ชั้น  ชั้นใน 4 บาน ชั้นนอก 2 บาน เปนตูแชแข็งแบบตั้ง 

ความจุไมนอยกวา 23 คิวบิกฟุต สามารถตั้งอุณหภูมิไดตั้งแต -50 

องศาเซลเซียส ถึง -86 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิหอง 18 ถึง 32 องศา

เซลเซียส

1) อุปกรณควบคุมอุณหภูมิเมื่อ

ไฟฟาดับดวย CO2 4 ชุด

2) เครื่องบันทึกอุณหภูมิดวย

กระดาษกราฟแผนกลม

3) Rack ทําดวยเหล็ก

4) ถัง CO2ชนิดพิเศษ  4 ถัง

อาคารเวชวิชชาคาร 

5415, 5515, 5714

นุชนาฏ   

โทร.63309

3 ตูเย็น -80 องศาเซลเซยีสแบบ

ประตู 2 บาน พรอมระบบ Back 

up เมื่อไฟดับ                         

       

รุน/ยี่หอ : 

Thermo Sciecnce/Forma 

900 series

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร026152930
4

M-00523-6/55 (5515)

M-00523-2/55 (5613)

M-00523-7/55 (5613)

M-00523-3/55 (5714)

มีประตู 2 ชั้น  ชั้นใน 4 บาน ชั้นนอก 2 บาน เปนตูแชแข็งแบบตั้ง 

ความจุไมนอยกวา 23 คิวบิกฟุต สามารถตั้งอุณหภูมิไดตั้งแต -50 

องศาเซลเซียส ถึง -86 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิหอง 18 ถึง 32 องศา

เซลเซียส

1) อุปกรณควบคุมอุณหภูมิเมื่อ

ไฟฟาดับดวย CO2 4 ชุด

2) เครื่องบันทึกอุณหภูมิดวย

กระดาษกราฟแผนกลม

3) Rack ทําดวยเหล็ก

4) ถัง CO2ชนิดพิเศษ  4 ถัง

อาคารเวชวิชชาคาร 

5515, 5613, 5714

นุชนาฏ   

โทร.63310

Deep Freezer -80°C



4 ตูแชแข็งอุณหภูมิต่ํา ชนิดที่บาน

ประตูนอกแบบบานเดียว (Deep 

Freezer -80 oC)

รุน/ยี่หอ : 

Thermo Sciecnce/Forma 

900 series

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร026152929 2

M-00523-1/55 (5415)

M-00523-5/55 (5415)

มีประตู 2 ชั้น  ชั้นใน 4 บาน ชั้นนอก 1 บาน พรอมที่ลอคดวยมือและ

มีกุญแจลอค ภายในตูมีชองเก็บของ 4 ชอง สามารถตั้งอุณหภูมิได

ตั้งแต  -50ºC  ถึง  -86ºC ที่อุณหภูมิหอง 18ºC ถึง 32ºC

1) Rack stainless steel แบบกลอง

 พรอมลิ้นชัก  

2) ถุงมือทนความเย็นจัด  จํานวน 1 คู

อาคารเวชวิชชาคาร 

5415

นุชนาฏ   

โทร.63309

5 ตู -80 องศาเซลเซยีสสําหรับเก็บ

ตัวอยางชีวภาพ (Biobank)

รุน/ยี่หอ : 

Thermo Sciecnce/Forma 

900 series

หางหุนสวนจํากัด 

อัลตราโคลด เอ็นจิ

เนียริ่ง

โทร 02-2791179 3

M-00017-1/57

M-00017-2/57

M-00017-3/57

เปนตูแชแข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียสแบบนอน ขนาด 10 คิวบิกฟุต ชั้นวางกลองสแตนเลส No.304 

จํานวน 36 ชุด

อ.เตรียมวิทยาคลินิก 

ชั้น 3 หลังหอง 333

นุชนาฏ   

โทร.63309

6 ตูแชแข็งอุณหภูมิ -80C

รุน/ยี่หอ : 

Thermo/model 907

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร026152929
3

620741103005-(00004-6) - อุณหภูมิไดตั้งแต  -50ºซ  ถึง  -86ºซ  ที่อุณหภูมิหอง 18ºซ ถึง 32ºซ

- เปนตูแชแข็งแบบตั้ง ภายในตูทําดวยเหล็กไรสนิม (Stainless Steel)

 ความจุไมนอยกวา 23 คิวบิกฟุต แบงเปน   2 สวนใหญ บน/ลาง

- ระบบทําเย็นออกแบบมาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการใหความเย็น

ภายในตูไดอยางรวดเร็ว โดยใช Compressor ขนาด 980 W  2 ตัว

5214, อาคารเวช ฯ

โครงการ 

BIOBANK

7 ตูแชแข็งอุณหภูมิ -80C

รุน/ยี่หอ : 

Thermo/model TSX60086V

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร026152929 2

600741103010-00002

600741103010-00003

Biobank set (Freezer -80c และเถาเก็บพรอมหลอดที่ระบุรหัส 5214, อาคารเวช ฯ

โครงการ 

BIOBANK



8 ตูแชแข็ง -80 องศาเซลเซยีส

รุน/ยี่หอ : 

Thermo/TSX40086V

บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด

2

650741103005-00007 (5714)

650741103005-00008

(BSL3)

- อุณหภูมิไดตั้งแต  -50ºซ  ถึง  -86ºซ  ที่อุณหภูมิหอง 18ºซ ถึง 32ºซ

- เปนตูแชแข็งแบบตั้ง ภายในตูทําดวยเหล็กไรสนิม (Stainless Steel)

 ความจุไมนอยกวา 23 คิวบิกฟุต แบงเปน   2 สวนใหญ บน/ลาง

- ระบบทําเย็นออกแบบมาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการใหความเย็น

ภายในตูไดอยางรวดเร็ว โดยใช Compressor ขนาด 980 W  2 ตัว

-co2  จํานวน 1 ชุด 

-ถุงมือทนความเย็นจัด  จํานวน 1 คู

-ถังco2ชนิดพิเศษ  จํานวน 1 ถัง -

มาตรวัดแรงดันในถังco2  จํานวน 1

 อัน

-เครื่องปรับแรงดันกระแสไฟใหคงที่ 

ขนาด 5 กิโลวัตต จํานวน 1 ชุด

5714,BSL3 อาคาร

เวช ฯ

1 ตูแชแข็ง -20 °C (Freezer)

รุน/ยี่หอ : 

Sanyo/SF-c695(GYN)

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด
1

M-00571-2/49

(ทางเช่ือมขางหอง 333)

อุณหภูมิภายใน -20 °C (อุณหภูมิภายนอก 32 °C) ปริมาตรภายใน 

13.5 ลิตร ระบบละลายน้ําแข็ง Off Cycel

/ อ.เตรียมวิทยาคลินิก 

ชั้น 3

นุชนาฏ   

โทร.63309

2 ตูแช -20 องศาเซลเซยีส   

(Freezer)

รุน/ยี่หอ : 

Sanyo/ SF-C1497

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร026152929 4

M-00359-5/53 (5515)

M-00359-6/53 (หนาหองJ4)

M-00359-7/53 (5616)

M-00359-8/53 (5413)

อุณหภูมิภายใน -20 °C (อุณหภูมิภายนอก 32 °C) ปริมาตรภายใน 

13.5 ลิตร ระบบละลายน้ําแข็ง Off Cycel

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5413, 5515, 

5616, อ.เตรียมวิทย

หอง J4

นุชนาฏ   

โทร.63309

1 ตูแช -4 องศาเซลเซยีส

(Refrigerator 4°C)

รุน/ยี่หอ : 

sharp

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร026152929

2

M-00359- 10/53

(5415)

M-00359-11/53

(371)

เปนตูเย็น -4 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไมนอยกวา 15 ลบ.ฟุต / อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5415

นุชนาฏ  

โทร.63309

Deep Freezer -20°C

Laboratory Refrigerator



2 ตูควบคุมอุณหภูมิสําหรับการ

ทดลองทางชีวภาพ    

(Refrigerator 4°C)

รุน/ยี่หอ : 

Thermo Fisher 

Scientific/JPR2304V

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร026152929 2

M-00521-2/55

(5415)

M-00521-1/55 

(5714)

มีระบบควบคุมความเย็นสามารถปรับตั้งคาอุณหภูมิท่ี +1 ถึง +8 องศา

เซลเซียส โดยระบบความเย็นเปนชนิด CFC Free มีขนาดไมนอยกวา 

1/3 แรงมา ควบคุมการทํางานดวยระบบไมโครโปรเซส เซอร

Rocker 2 เครื่อง อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5415, 5714

นุชนาฏ  

โทร.63309

3 ตูแชเย็นฝาทึบ 1 ประตู ขนาด 12

 คิว

รุน/ยี่หอ : 

Sanden/SNH-0355

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน

 เทรดดิ้ง จํากัด

2

640741103005-00003

640741103005-00005

ตูเเชเย็นฝาทึบ

- ความจุรวม  350 ลิตร (12 คิว)

- อุณหภูมิความเย็น  +8 องศา ถึง  -24 องศา เซลเซียส

- ใชคอมเพรสเซอร ขนาด 1/5 แรงมา

- มีลอชวยในการเคลื่อนยาย

- ตระกรา 1 ใบ 5201G, อาคารเวช ฯ นุชนาฏ  

โทร.63309

4 ตูเก็บรักษาน้ํายาวิเคราะห

ปฏิกิริยาชนิดควบคุมอุณหภูมิ 2-8

 องศาเซลเซียสขนาดไมต่ํากวา 

10.9 คิว

รุน/ยี่หอ : 

Toshiba/GR-AG32KBZ

หางหุนสวนจํากัด

ขอนแกนไทยแลนด

1

630724131500-00004 ประตู/ขนาด : 2ประต/ู10.80คิว/305ลิตร

ระบบทําความเย็น : FAN COOL,NO FROSTSYSTEM

ระบบกระจายความเย็น : COOL AIRWRAPPING

5513, อาคารเวช ฯ นุชนาฏ  

โทร.63309

5 ตูเก็บรักษาชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา

ชนิดควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา

เซลเซียส

รุน/ยี่หอ : 

Evermed รุน MPR 370W

บริษัท ไซแอนติฟค 

โปรโมชั่น จํากัด

1

630741103005-00001 มีระบบควบคุมความเย็นสามารถปรับตั้งคาอุณหภูมิที่ +2 ถึง +15 

องศาเซลเซียส

5604A, อาคารเวช ฯ นุชนาฏ  

โทร.63309



6 ตูเย็น 2 ประตูขนาดไมต่ํากวา 

12.3 คิว

รุน/ยี่หอ : 

Hitachi/RVX350PF1-BSL

หางหุนสวนจํากัด

ขอนแกนไทยแลนด

1

650724131500-00011 ควบคุมการทํางานแบบอิเล็กทรอนิกส แมในอุณหภูมิที่ผันผวน

ควบคุมการทําความเย็นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มีฟลเตอรที่อัจฉริยะ สามารถดักจับ และกําจัดสารท่ีกอใหเกิดกลิ่นอัน

ไมพึงประสงค

ชองจัดเก็บหลากหลายไดสัดสวน ชั้นวางสามารถรองรับน้ําหนักไดมาก

ถึง 100 กก.

5201G, อาคารเวช ฯ นุชนาฏ  

โทร.63309

1 ตูอบบมเชื้อแบคทีเรีย  (Incubator)

รุน/ยี่หอ : 

Memert/INE 600

บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร(662)615-2929

2

M-00331-1/53

(5404)

M-00331-2/53

(5713)

เปนตูอบบมเช้ือแบคทีเรีย มีความจุไมนอยกวา 256 ลิตร ควบคุม

อุณหภูมิภายในตูไดตั้งแต 5 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิหองถึง 70 

องศาเซลเซียส ดวยระบบ Fuzzy-supported PID microprocessor 

control 

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5404, 5713

วนิดา   โทร.

63309

2 เครื่องเขยาแบบควบคุมอุณหภูมิ

อากาศในชวง 4 จนถึง 60 องศา

เซลเซียส (Shaking incubator)

รุน/ยี่หอ : 

JP Selecta/ 100D,221C

บริษัท ไบโอแอคทีฟ

 จํากัด

โทร.02-8845146

1

M-00382-1/53

(5714)

เปนเครื่องสําหรับเขยา flask พรอมระบบควบคุมอุณหภูมิ โดย

ควบคุมอุณหภูมิและเวลาดวยระบบ electronic digital control 

สามารถควบคุมอุณหภูมิไดในชวง 4 จนถึง 60 องศาเซลเซียส 

สามารถปรับความเร็วในการเขยาไดระหวาง 60-300 รอบตอนาที

Universal platform tray with 

elastic tension และแทนวาง

หลอดทดลองแบบ 4 way 

microtube rack ที่สามารถ

เช่ือมตอกันแบบ multiple rack ได

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5714

วนิดา   โทร.

63309

3 เครื่องเขยาแบบควบคุมอุณหภูมิ

อากาศในชวง 5 จนถึง 60 องศา

เซลเซียส (Shaking incubator)

รุน/ยี่หอ : 

Ivymen/100D

บริษัท ไบ

โอแอคทฟ

จํากัด

โทร.

02-

8845146

1

M-00382-2/53

(5404)

เปนเครื่องเขยา flask ทีควบคุมการทํางานดวยระบบ electronic

digital control สามารถควบคุม อุณหภูมิในชวง 5 จนถึง 60

องศาเซลเซียส สามารถปรับความเร็วในการเขยา ไดระหวาง

30-600 รอบตอนาที

Universal platform tray with 

elastic tension และมีแทน

วางหลอดทดลอง แบบ 4 way

microtube rack ที่สามารถ

เช่ือมตอกันแบบ multiple rack

ได  

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5404

วนิดา   โทร.

63309

Incubator



4 เครื่องเขยาแบบควบคุมอุณหภูมิ

อากาศในชวง 5 จนถึง 80 องศา

เซลเซียส (Shaking incubator)

รุน/ยี่หอ : 

eppendorf/Innova43

บริษัท ไบโอแอคทีฟ

 จํากัด

โทร.02-8845146

1

590741104401-00001 Temperature range : Ambient +5 °C to 80 °C

Timer : 0.01 – 99.59 h, continuous

Speed range : 25 – 500 rpm with 2.5 cm orbit; 25 – 300 rpm 

with 5.1 cm orbit

Universal platform tray with 

elastic tension และแทนวาง

หลอดทดลองแบบ 4 way

อาคารเตรียมวิทย 

หอง I2 ชั้น 4

วนิดา   โทร.

63309

5 ตูบมเชื้อเเบบเขยา

รุน/ยี่หอ : 

eppendorf/Innova42R

บริษัท เอส.เอ 

(ขอนแกน) จํากัด

1

660741104401-00002 เปนเครื่องเขยาแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งโตะ มีระบบการเขยาแบบ

วงกลมในแนวนอน (Benchtop Incubator Shaker) ควบคุมการ

ทํางานดวยระบบ Microprocessor

ระบบขับเคลื่อนการเขยาใชลูกเบี้ยว 3 ตัว พรอมระบบถวงน้ําหนัก 

(Triple-eccentric counter-balanced drive) ประกอบเขากับ 

Cast-iron housing โดยมี permanently lubricated ball bearing

 9 ชุด และใชมอเตอรขับเคลื่อนชนิด Solid state, DC brushless 

motor

BSL3, อาคารเวชฯ สุพัตรา 

โทร.63355

1 เครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์คุณภาพสูง

ในหองปฏิบัติการ (Water 

purification system)

รุน/ยี่หอ : 

PALL

  บริษัท พีซีแอล โฮ

ลดิ้ง จํากัด   โทร.

0816961731
2

600741104206-00001

(5404)

600741104206-00001

(5713)

เปนเครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์คุณภาพสูงสําหรับใชงานในหองปฏิบัติการ 

ซึงสามารถผลิตนํ้าไดหลายแบบ เชน Type 1, type 2 และน้ํา OR

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5404, 5713

สุพัตรา โทร.

63355

1 เครื่องลางไมโครเพลท 

(Microplate washer)

รุน/ยี่หอ : 

Biotek/405LS

  บริษัท ไอดีไอ จํากัด

1

M-00412-4/57 เครื่องลางปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิด 96 well มีระบบ Plate 

Sensor และ Liquid level Sensor สามารถควบคุมการทํางาน และ

ตั้งโปรแกรมการลางไมโครเพลทไดจากหนาจอของเครื่อง

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5703

กฤษณา โทร.

63309

Washer

Water purification system



ที่ รายการ รูปภาพ ตัวแทนจําหนาย จํานวน หมายเลขครุภัณฑ คุณสมบัติของครุภัณฑ อุปกรณประกอบ สถานที่ติดตั้ง ผูดูแล

1 เครื่องแปลผลปฏิกิริยาน้ําเหลือง 

(Elisa reader) 

รุน/ยี่หอ : 

TECAN/ Sunrise Basic

บริษัท พี ซี แอล โฮ

ลดิ้ง จํากัด   โทร.

028811350 2

M-00238-1/53 เปนเครื่องวัดคาการดูดกลืนแสงของสารละลายในไมโครเพลท ชนิด 96

 หลุม ทํางานในชวงความยาวคลื่นไดตั้งแต 340 - 750 นาโนเมตร  

หรือกวางกวา มีระบบนําแสง (Optical System) เปน Fiber Optics 

ประกอบดวยชองแสงใชวัด 12 ชองและชองแสงอางอิง 1 ชอง

1)คอมพิวเตอรตั้งโตะ   

2)เครื่องพิมพ Laser Jet 2ตัว

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5403

สุพัตรา โทร.

63355

1 เครื่องอานและวิเคราะหผลสําหรับ

งาน luminescence และ 

fluorescence    

(Luminescence) 

รุน/ยี่หอ : 

Molecular 

Devices/SpectraMax L

บริษัท อารไอเทค

โนโลย่ี จํากัด  โทร.0

 2717 1400

1

M-00239-(1-3)/53 เปนเครื่องวัดคาการเรืองแสงลูมิเนสเซนส (Luminescence) จากการ

เกิดปฏิกิริยาแบบ Flash และ Glow ของสารละลายในไมโครเพลท 

สําหรับงาน dual-luciferase reporter gene สามารถวัดคาการเรือง

แสงที่ชวงความยาวคลื่น 380-630 นาโนเมตร

1) คอมพิวเตอรตั้งโตะ  

2) เครื่องพิมพ Laser   

3) UPS สํารองไฟ ขนาด 1.5 KVA

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5403

สุพัตรา โทร.

63355

1 ชุดจัดการสารละลายชนิด 

Gradient (Gradient Pump) 

รุน/ยี่หอ : 

WATER/ Alliance

บ.สิทธิพร แอสโซซิ

เอชั่น

1

M-00545-1/54 ใชควบคุมการไหลและสามารถผสม solvent ได 4 ชนิด ควบคุมอัตรา

การไหลอยางนอยในชวง 0.05-10.00 มิลลิลิตรตอนาทีหรือกวางกวา 

ทนความดันไดสูงสุด 5,000 psi และสามารถตั้งความดันสูงสุดของ

ระบบได

1) UPS 3 KVA 

2) UPS 2 KVA 

3) ชุดกรองสาร

4) ขวดใสสารตัวอยาง 2 มล.

5) Insert vials 

6) Ultrasonic bath 

7) เข็มฉีดสารตัวอยาง

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5402

กฤษณา โทร.

 63309

2 เครื่องฉีดสารตัวอยาง ชนิด

อัตโนมัติ (Auto injector)

รุน/ยี่หอ : 

WATER/ Alliance

บ.สิทธิพร แอสโซซิ

เอชั่น

1

M-00545-4/54 สามารถใสตัวอยางที่มีปริมาณนอยๆ ได 120 ตัวอยางหรือมากกวา 

กําหนดใหฉีดสารในแตละขวดสารตัวอยางไดตั้งแต 0.1-100 

ไมโครลิตรหรือกวางกวา และปรับการฉีดสารตัวอยางซ้ําได 99 ครั้ง

หรือมากกวา สามารถทํา auto addition, dilution และ 

pre-column derivatization ได

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5402

กฤษณา โทร.

 63309

High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

Analytical Instrument

Elisa Reader

Luminescent Microplate Reader



3 เครื่องควบคุมอุณหภูมิคอลัมน 

(ECHOthermTM HPLC 

Column Chiller/Heater)

รุน/ยี่หอ : 

WATER/ Alliance

บ.สิทธิพร แอสโซซิ

เอชั่น

1

M-00545-7/54 เปนเครื่องที่ทําหนาที่ควบคุมอุณหภูมิของคอลัมน สามารถใสคอลัมน

ไดสูงสุด 3 คอลัมนดวยขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 มิลลิเมตรความยาว  

30 เซนติเมตรหรือกวางกวา 

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5402

กฤษณา โทร.

 63309

4 เครื่องตรวจวัดสารชนิดฟลูออเรส

เซนต (Detector)

รุน/ยี่หอ : 

WATER/ Alliance

บ.สิทธิพร แอสโซซิ

เอชั่น

2

M-00545-8/54, M-00545-11/54 สามารถ Scan Spectrum ของ Excitation และ Emission ได โดย

ตั้งคา Excitation ไดตั้งแต 200 ถึง 890 นาโนเมตรหรือดีกวา และตั้ง

คา Emission ไดตั้งแต 210 ถึง 900 นาโนเมตร หรือดีกวา 

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5502, 5402

กฤษณา โทร.

 63309

5 เครื่องตรวจวัดชนิดดูดกลืนแสง

อุลตราไวโอเลตและวิสิเบิล 

(Ultraviolet Detector)

รุน/ยี่หอ : 

WATER/ Alliance

บ.สิทธิพร แอสโซซิ

เอชั่น

2

M-00545-9/54, M-00545-10/54 สามารถวัดที่ความยาวคลื่นไดตั้งแต 190 ถึง 700 นาโนเมตรหรือกวาง

กวา ตรวจวัดไดตั้งแต 0.0001 ถึง 4.0000 AUFS หรือกวางกวา และ

ตรวจวัดสารพรอมกันไดไมนอยกวา 2 ความยาวคลื่น (Dual 

Wavelength)

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5402

กฤษณา โทร.

 63309

6 ชุดจัดการสารละลายชนิด 

Isocratic (Isocratic Pump) 

รุน/ยี่หอ : 

WATER/ Alliance

บ.สิทธิพร แอสโซซิ

เอชั่น

1

M-00545-2/54 สามารถปรับอัตราการไหลไดอยางนอย 0.00 ถึง 10.00 มิลลิลิตรตอ

นาที หรือมากกวา (ปรับไดละเอียดถึง 0.001 มิลลิลิตรตอนาที) ทน

ความดันสูงสุดไดสูงสุด 6,000 psi หรือมากกวาและสามารถตั้งคา

ความดันสูงสุดและต่ําสุดของระบบได

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5402

กฤษณา โทร.

 63309

7 เครื่องฉีดสารตัวอยาง ชนิด 

Rheodyne  (Rheodyne 

injector)

รุน/ยี่หอ : 

WATER/ Alliance

บ.สิทธิพร แอสโซซิ

เอชั่น

1

M-00545-5/54 เปนเครื่องฉีดสารตัวอยาง โดยผูใชงาน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนปริมาตร

ไดตามขนาด sample loop สามารถฉีดสารตัวอยางไดอยางนอย 20 

ไมโครลิตรหรือดีกวา มีระบบรับ-สงสัญญาณไปสูเครื่องตรวจวัดชนิด

ตางๆไดโดยอัตโนมัติ 

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5402

กฤษณา โทร.

 63309



1 เครื่องโครมาโตกราฟชนิด

ของเหลว-แมส สเปคโตรมิเตอร 

(Mass spectrometry)

รุน/ยี่หอ : 

Bruker/Easy-nlc-microOTOF-

Q II

บ.แลบเอ็กซเปรท

1

M-00602-(1-11)/55 เปนชุดเครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบวิเคราะหหาชนิด มวลโมเลกุล 

สูตรโมเลกุลของสารตัวอยางและสามารถนําไปใชในการตรวจสอบหา

โครงสรางของเปปไทดและโปรตีนได

1) NanoLC 2 ชุด

2) Q-TOF mass spectrometer 1

 ชุด, 3) คอมพิวเตอร 5 ชุด,4) laser

 printer 1 เครื่อง

5) micro injector 1 เครื่อง

6) nitrogen generator 1 เครื่อง

7) UPS 6KVA 1เครื่อง

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5405

ตนกลา  โทร.

2 เครื่องวิเคราะหโครงสรางของ

โปรตีนและโปรตีนที่ถูกดัดแปลง

โดยเทคนิคแมส สเปคโตรมิเตอร 

(Mass spectrometry)

รุน/ยี่หอ : 

Bruker/Speed ETD

บ.แลบเอ็กซเปรท

1

M-00586-1/55 (5405)   M-

00586-(3-6)/55 (5405) M-

00586-7/55 (5402)

เปนเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหหาโครงสรางและลําดับของเปปไทด

และโปรตีน รวมถึงโปรตีนที่มีการดัดแปลงโครงสราง โดยอาศัยหลัก

กการแบบ ไอออนแทรปแมสสเปคโตรเมทรี้

1) Ion trap-ETD mass 

spectrometer 1 ชุด, 

2) คอมพิวเตอร 1 ชุด

3) laser printer 1 เครื่อง

4) micro injector 1 เครื่อง

5) nitrogen generator 1 เครื่อง

6) UPS 6KVA 1เครื่อง7) ชุดกรอง 

mobile phase 1 ชุด, 8) 

เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5405, 5402

ตนกลา  โทร.

1 เครื่องตรวจวิเคราะหสารชีว

โมเลกุลแบบ Multiplex beads 

(Multiplex base sudpension 

array)

รุน/ยี่หอ : 

Luminex/Luminex200

  บริษัท ไอดีไอ จํากัด

1

M-00412-(1-4)/57 เปนชุดเครื่องมือสําหรับตรวจวิเคราะหสารชีวโมเลกุลจากตัวอยาง เชน

 เลือด น้ําไขสันหลัง เลือด เซรั่ม พลาสมา เปนตน สามารถวิเคราะห

สารชีวโมเลกุลได พรอมกันหลายชนิดในตัวอยางเดียวกัน โดยใชระบบ

 Multiplex suspension Array bead systems

1) คอมพิวเตอร 1 เครื่อง

2) Color inkjet printer

3) เครื่องสํารองไฟ UPS 2 KVA 1

เครื่อง

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5703

กฤษณา โทร.

63309

LC-MS/MS

Multiplex - Bead based suspension



1 เครื่องวิเคราะหสารระบบชวงคลื่น

แสง ระดับไมโครลิตร (UV-Visible

 Spectrophotometer)

ยี่หอ/รุน :

Thermo Fisher Scientific/ 

Naondrop2000

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร(662)615-2929
1

M-00285-1/54 เปนเครื่องวัดปริมาณกรดนิวคลิอิคและโปรตีนโดยใชเทคนคิของ 

Surface Tension สามารถวัดปริมาณดีเอ็นเอสายคูท่ีมีความเขมขน

ตั้งแต 2 ถึง 15,000 นาโนกรัม/ไมโครลิตรโดยไมตองทําการเจือจาง 

และ ไมตองใช cuvette และวัดปริมาณโปรตีนดวยวิธี BSA ที่มีความ

เขมขนตั้งแต 0.1 ถึง 400 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 

1) ชุดทําความสะอาดสวนใสตัวอยาง

 1 ชุด

2) น้ํายาสําหรับสอบเทียบเครื่อง     

         

3) ชุดประมวลผลสําหรับควบคุม

การทํางานเครื่อง 

4) Laser printer 

5) UPS ขนาด  1 KVA

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5502

สุพัตรา โทร.

63355

2 เครื่องวัดปริมาณความเขมขน

สําหรับตัวอยางที่มีปริมาตรต่ําโดย

อาศัยหลักการดูด กลืนคลื่นแสง

(UV-Visible 

Spectrophotometer) 

ยี่หอ/รุน :

Sciencentific/Naondrop2000c

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร(662)615-2929

1

M-00213-1/56 สวนฐานรองรับและหยอดสารตัวอยางทําดวยสแตนเลสตีลชนิด 303 

และ quartz fiber สามารถวัดคาการดูด กลืนแสงในชวงความยาว

คลื่น 190-840 นาโนเมตร แหลงกําเนิดแสงเปนหลอด ซีนอนตัว

ตรวจวัด(Detector)  เปนชนิด 2048-element linear silicon CCD 

arrayสามารถวัดปริมาณด-ีเอ็นเอสายคู (dsDNA)ที่มีความเขมขนตั้งแต

 2 ถึง 15,000 นาโนกรัมตอไมโครลิตร

1) น้ํายาสอบเทียบเครื่อง 

2) ชุดคืนสภาพของสวนใสตัวอยาง   

3)ชุดประมวลผล พรอมชุดพิมพผล  

      

4)หลอดใสสารตัวอยาง 

5)หลอดใสสารตัวอยางชนิดQuartz 

ขนาด 70 ไมโครลิตร

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5402

สุพัตรา โทร.

63355

3 เครื่องวิเคราะหสารระบบชวงคลื่น

แสง ระดับมิลลิลิตร (UV-Visible 

Spectrophotometer)

ยี่หอ/รุน :

Thermo Fisher Scientific/ 

Evolution 300

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร(662)615-2929
1

M-00285-6/54 ใชวัดหาปริมาณของสารตัวอยางโดยอาศัยหลักการการดูดกลืนแสง 

ควบคุมการทํางานดวยคอมพิวเตอร เลือกความยาวคลื่นในการ

ตรวจจับสารไดตั้งแต 190 ถึง 1100 นาโนเมตร สามารถวิเคราะห

เอนไซมไคเนติคและคํานวณอัตราการเกิดปฎิกิริยาได  

1) ชุด single cell peltier

2) หลอดบรรจุสารละลายตัวอยาง

3) ชุดประมวลผลควบคุมการทํางาน

4) ชุดพิมพผลแบบเลเซอรชนิดขาว-

ดํา

5) UPS 1 KVA 

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5403

สุพัตรา โทร.

63355

Spectrophotometer



4 เครื่องมือวิเคราะหสารโดยการ

ดูดกลืนแสงแบบลําแสงคู 

(UV-Vis-NIR)

ยี่หอ/รุน :

Agellent technologies/AL-

SYS-UV-6000-M

บริษัท เซิรฟ ไซ

เอนซ จํากัด

1

640741115807-00001 Maximum Scanning Speed 

 UV-Vis 2,000 nm/minNIR 8,000 nm/min

 Photometric Range (Abs) : 8 Abs

 Photometric System 

 Double beam

 Spectral Bandwidth 

 UV-Vis 0.01 - 5.00 nmNIR 0.04 - 20 nm

 Wavelength 

 175 - 1800 nm

5416, อาคารเวช ฯ สุพัตรา โทร.

63356

1 เครื่องวิเคราะหขนาดอนุภาคของ

สารระดับนาโน (UV-Visible 

Spectrophotometer)

ยี่หอ/รุน :

Horiba/SZ100

 บริษัท เซิรนเทค

1

600741115821-00002 เปนเครื่องวิเคราะหขนาดอนุภาคในสารตัวอยางแบบอัตโนมัติ ควบคุม

ดวยระบบคอมพิวเตอรสามารถวัดขนาดอนุภาคโดยใชเทคนิค 

Dynamic Light Scattering วัดคาความตางศักยบนผิวอนุภาคและ

หาน้ําหนักโมเลกุลสําหรับตัวอยางที่ขนาดอนุภาคตั้งแตชวงนาโนเมตร

จนถึงไมโครเมตร

1) คอมพิวเตอร

2) เครื่องสํารองไฟ

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5416

สุพัตรา โทร.

63355

1 เครื่องรามานไมโครสโคปสเปกโตร

มิเตอร (Raman spectroscope)

ยี่หอ/รุน :

Horiba/Xplora plus

 บริษัท เซิรนเทค

1

600741115821-00002 เปนเครื่องวิเคราะหโครงสรางทางเคมีและหาองคประกอบของสาร

ตัวอยางโดยใชหลักการกระเจิงแสงของปรากฏการณรามาน สําหรับใช

วิเคราะหในเชิงคุณภาพและปริมาณ

1) คอมพิวเตอร

2) เครื่องสํารองไฟ

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5416

สุพตรา   

โทร.63355

Particle size analyzer

Raman spectroscope



ที่ รายการ รูปภาพ ตัวแทนจําหนาย จํานวน หมายเลขครุภัณฑ คุณสมบัติของครุภัณฑ อุปกรณประกอบ สถานที่ติดตั้ง ผูดูแล

1 เครื่องวัดปริมาณของยีนแบบ

อัตโนมัติดวยเทคนิคดจิิตอลพีซีอาร

                                   

ยี่หอ/รุน :

Bio-Rad/ QX200

  บริษัทไลฟไซน เอ

พีจํากัด   โทร.

0894901014
1

M-00258-(1-4)/57 M-00258-

6/57

เปนเครื่องมือวัดจํานวน copy number ของยีนเปาหมายอยางแทจริง

 ดวยระบบ Droplet Digital PCR โดยใหผลการทดลองท่ีมีความ

ถูกตอง แมนยํา และละเอียด

1)คอมพิวเตอร 1 เครื่อง

2)Color inkjet printer

3)เครื่องสํารองไฟ UPS 2 KVA 1

เครื่อง

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5703

สุพัตรา โทร.

63355

1 ชุดอิเล็กโทรโฟรีซิสชนิดแนวนอน 

(horizontal gel 

electrophoresis)

ยี่หอ/รุน : 

Bio-Rad

บริษัท เคโมไซน 

จํากัด

2

M-00313-(5-8)/54 เปนเครื่องอิเล็คโตรโฟรีซิสสําหรับการแยกสารตรวจวิเคราะหชนิด

แนวนอนที่ใชในการตรวจวิเคราะห สารพันธุกรรม ถาดเจลสามารถให

แสงอุลตราไวโอเลตสองผานไดพรอมทั้งมีมาตรวัดเรืองแสงทําให

สะดวกในการนําแผนเจลไปวิเคราะหภายใตแสงอุลตราไวโอเลตโดยตรง

เครื่องจาpกระแส ไฟฟาสําหรับชุดอิ

เล็กโทรโฟรีซิส จํานวน 2 เครื่อง

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5202E

สุพัตรา โทร.

63355

1 ชุดตัดและดูดสารตัวอยางจากแผน

แยกสาร เพ่ือนําไปวิเคราะหหา

คุณสมบัติของสาร (Spot picker) 

ยี่หอ/รุน :

GE/spot picker

บริษัท จีอี เฮลธแคร

 ไบโอไซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด โทร.

02-6248484 1

M-00440-2/54 สามารถวางแผนแยกสารขนาดไมนอยกวา  28x25 เซนติเมตรได 

ความเร็วในการทํางานไมนอยกวา 96 ตัวอยางภายในเวลา 30 นาที  

ควบคุมการทํางานไดดวย คอมพิวเตอร

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5405

ตนกลา

2 ชุดแยกวิเคราะหโปรตีนแบบ สอง

ระนาบสําหรับระนาบที่หนึ่ง โดย

เทคนิคการแยกสารแบบไอโซ

โฟกัสซิ่ง  (isoelecric focusing 

set)

บริษัท จีอี เฮลธแคร

 ไบโอไซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด โทร.

02-6248484 1

M-00440-3/54 ตัวเครื่องจะมีระบบควบคุมอุณหภูมิและกระแสไฟฟาขณะใชงานโดย

สามารถตั้งคาความตางศักยขณะแยกสารไดตั้งแต  50 ถึง 10000 

โวลต และตั้งโปรแกรมในการใชงานไดไมนอยกวา 10 โปรแกรม

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5405

ตนกลา

Digital Droplet PCR

Electrophoresis

2D-PAGE

Molecular Biology Instrument



3 เครื่องแยกวิเคราะหสารโปรตีนใน

มิติที่ 1

ยี่หอ/รุน :

GE/ETTAN IPGPHOR 3

บริษัท จีอี เฮลธแคร

 ไบโอไซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด โทร.

02-6248485

1

M-00426-1/56 ตัวเครื่องจะมีระบบควบคุมอุณหภูมิและกระแสไฟฟาขณะใชงานโดย

สามารถตั้งคาความตางศักยขณะแยกสารไดตั้งแต  50 ถึง 10000 

โวลต และตั้งโปรแกรมในการใชงานไดไมนอยกวา 10 โปรแกรม

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5405

ตนกลา

4 เครื่องแยกชีวโมเลกุลชั้นสูงสองมิติ 

 (2D Electrophoresis)

ยี่หอ/รุน :

GE/Ettan Dalt six

บริษัท จีอี เฮลธแคร

 ไบโอไซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด โทร.

02-6248484

1

M-00426-2/56 แยกสาร ดวยเทคนิคสองมิติ คือการมีประจุไฟฟาและน้ําหนักโมเลกุล 

ที่แตกตางกันประกอบดวยสวนสําคัญ 4  สวน คือ สวนแยกวิเคราะห 

สารโปรตีนในมิติท่ี 1 และ สวนแยกวิเคราะหสารโปรตีนในมิติท่ี 2  ,

สวนใหกําลังไฟฟา เปนเครื่องใหกําลังไฟฟากระแสตรงแบบคงท่ี 

สามารถปรับการจายไฟ ตรงแบบคงท่ีไดโดยอัตโนมัติ ตามความตอง 

การที่ตั้งไว แสดงผลเปนเปนตัวเลขไฟฟา LCD แบบที่สามารถมองเห็น

ในท่ีมืดได , 

สวนควบคุมอุณหภูมิขณะแยกสาร , สวนอานและบันทึกผล

1) สวนแยกวิเคราะห สารโปรตีนใน

มิติที่1 ประกอบดวย

 - ที่ใสแผนแยกสาร แบบแถบขนาด 

7 และ24 ซฒ.

-  อุปกรณในการ rehydrate 

- ระบบควบคุมการทํางาน  

2) สวนแยกวิเคราะห สารโปรตีนใน

มิติที่ 2 ประกอบดวย

- ชุดเตรียมแผนแยกสาร

-  แผนกระจกชนิด Low 

Fluorescence 

- ที่วางแผนกระจก

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5405

ตนกลา

5 เครื่องใหกําลังไฟ (EPS 601 

Power SUPPLY)

ยี่หอ/รุน :

GE/ESP 601

บริษัท จีอี เฮลธแคร

 ไบโอไซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด โทร.

02-6248484

1

M-00426-3/56 ตัวเครื่องจะมีระบบควบคุมอุณหภูมิและกระแสไฟฟาขณะใชงานโดย

สามารถตั้งคาความตางศักยขณะแยกสารไดตั้งแต  50 ถึง 10000 

โวลต และตั้งโปรแกรมในการใชงานไดไมนอยกวา 10 โปรแกรม

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5405

ตนกลา

6 เครื่องควบคุมอุณฆภูมิ 

(MultiTemp IV Thermostatic 

Circulators)

ยี่หอ/รุน :

GE/MultiTemp IV

บริษัท จีอี เฮลธแคร

 ไบโอไซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด โทร.

02-6248484
1

M-00426-4/56 ตัวเครื่องจะมีระบบควบคุมอุณหภูมิและกระแสไฟฟาขณะใชงานโดย

สามารถตั้งคาความตางศักยขณะแยกสารไดตั้งแต  50 ถึง 10000 

โวลต และตั้งโปรแกรมในการใชงานไดไมนอยกวา 10 โปรแกรม

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5405

ตนกลา



7 เครื่องแยกสารในแนวตั้งขนาดเล็ก 

(miniVE Vertical 

Electrophoresis Systemt)

ยี่หอ/รุน :

GE/miniVE

บริษัท จีอี เฮลธแคร

 ไบโอไซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด โทร.

02-6248484
1

M-00426-9/56 ตัวเครื่องจะมีระบบควบคุมอุณหภูมิและกระแสไฟฟาขณะใชงานโดย

สามารถตั้งคาความตางศักยขณะแยกสารไดตั้งแต  50 ถึง 10000 

โวลต และตั้งโปรแกรมในการใชงานไดไมนอยกวา 10 โปรแกรม

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5405

ตนกลา

1 ชุดบันทึกภาพและประมวลผล Gel

 document (Gel 

documentation) 

ยี่หอ/รุน :

GE-Fuji/

ImageQunant LAS 4000

บริษัท จีอี เฮลธแคร

 ไบโอไซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด โทร.

02-6248484 1

M-00304-1/53 เปนเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหหาปริมาณและเก็บภาพของแถบสาร

ตัวอยางท่ีถูกแยกดวยกระแสไฟฟา และยอมดวยเทคนิค Chemilu - 

minescence และ Fluorescense  ภายในตูมืดจะประกอบ ดวยสวน

วางแผนเจลและอุปกรณใหแสงสวางทางดานบนของตูเพ่ือใชในการ

อานภาพของแผนตัวอยางท่ีมีสีไดทั้งแบบใสและแบบทึบแสง    

1) คอมพิวเตอรตั้งโตะ    

2) เครื่องพิมพ Laser     

3) UPS สํารองไฟ

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5403

กฤษณา โทร.

63309

2 ชุดถายและบันทึกภาพ 

electrophoresis   (Gel 

documentation) 

ยี่หอ/รุน :

BIO-RAD

บริษัท เคโมไซน 

จํากัด

1

M-00315-1/54 เปนชุดอุปกรณสําหรับใชในการบันทึก วิเคราะหขอมูล และพิมพภาพ

สารชีวโมเลกุลจากแผนเจล ประกอบดวยกลองบันทึกภาพ 

แหลงกําเนิดแสง ตูมืด และโปรแกรมวิเคราะห

1) เครื่องคอมพิว เตอรชนิดตั้งโตะ   

        

2) เครื่องพิมพภาพ ชนิด Laser Jet 

         

3) เครื่องสํารองไฟขนาดไมนอยกวา 

 1 KVA  1 เครื่อง

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5502

กฤษณา โทร.

63309

3 ชุดอานและบันทึกสัญญาณจาก

แสงและรังสี แนวระนาบพรอม

ระบบวิเคราะห (Fluorescent 

image scanner) 

ยี่หอ/รุน :

GE/Typhoon trio

บริษัท จีอี เฮลธแคร

 ไบโอไซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด โทร.

02-6248484 1

M-00440-1/54 เปนเครื่องอานและวิเคราะหผลการแยกสาร โดยอาศัยการเปลงแสง

ของสาร ควบคุมการทํางานดวยระบบไมโครโปรเซสเซอร สามารถ

อานคาการเปลงแสง ไดทั้งแสงที่เปน Fluorescence, 

Chemiluminescence และ Phosphorescence

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5405

ตนกลา

Molecular Imaging



4 เครื่องสแกน (Image Scanner III)

ยี่หอ/รุน :

GE/Image scanner III

บริษัท จีอี เฮลธแคร

 ไบโอไซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด โทร.

02-6248484

1

M-00426-5/56 ตัวเครื่องจะมีระบบควบคุมอุณหภูมิและกระแสไฟฟาขณะใชงานโดย

สามารถตั้งคาความตางศักยขณะแยกสารไดตั้งแต  50 ถึง 10000 

โวลต และตั้งโปรแกรมในการใชงานไดไมนอยกวา 10 โปรแกรม

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5405

ตนกลา

5 เครื่องถายภาพและวิเคราะหสาร

พันธุกรรมและโปรตีนจากเจลและ

เมมเบรนโดยใชเคมิลูมิเนสเซนซ

ยี่หอ/รุน :

GE Healthcare/Image quant 

800

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 

1992 จํากัด

1

640760104000-00002 - เครื่องมือวิเคราะหหาปริมาณและเก็บภาพของแถบสารตัวอยางที่ถูก

แยกดวยกระแสไฟฟา ดวยเทคนิค Chemiluminescence, 

Fluorescence และ Colorimetric

- ระบบควบคุมอุณหภูมิต่ําสุดไดไมสูงกวา -25 องศาเซลเซียส

- แหลงกําเนิดแสงชวงคลื่นแสงของ UV ที่ 360 นาโนเมตร สําหรับ 

EtBr และชวงแสงขาว ชวงคลื่นแสง ที่ 470 ถึง 656 นาโนเมตร

- แสดงผลและเปรียบเทียบแบบแผนเจล ได 3 แบบ

           -  วิเคราะหผลแบบเปนแถบสาร (1D)

           -  วิเคราะหผลแบบเปนแถวจุด  (Array)

           -  วิเคราะหผลแบบ กลุมของจุด (Colony counter)

1. ชุดคอมพิวเตอร 

2. UPS 2 KVA

3. เครื่องสองเจลเพ่ือตัด

5502, อาคารเวช ฯ

1 เครื่องขยายและเพ่ิมจํานวน  DNA 

(Thermocycler)  

 ยี่หอ/รุน :

Techne/

TC-512

บริษัทไบโอแอคทีฟ 

จํากัด

โทร.02-8845146
1

M-00304-1/54 เปนเครื่องกําเนิดและควบคุมอุณหภูมิ สําหรับแตละขั้นตอนของ

ขบวนการ Polymerase Chain Reaction (PCR) ซึ่งประกอบดวย

ตัวเครื่อง และ Interchangeable Block ตัวบล็อกมีความจุ 96 Well

 Plate สามารถเลือกเปด-ปดการใหความรอนของฝาเครื่อง

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5403

สุพัตรา   

โทร.63355

2 เครื่องขยายและเพ่ิมจํานวน DNA 

(Thermocycler) 

 ยี่หอ/รุน :

Bio-rad/C1000

บริษัท เคโมไซน 

จํากัด

1

M-00313-1/54 เปนเครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลองดวยเทคนิค PCR

 ที่ใชระบบทําความรอน-เย็น แบบ Peltier โดยมีอัตราการเพ่ิม

อุณหภูมิสูงสุด 5 องศาเซลเซียสตอวินาทีสามารถควบคุมอุณหภูมิได

ในชวงระหวาง 0-100 องศาเซลเซียส

เครื่องสํารองไฟขนาดไมนอยกวา 1 

KVA  จํานวน 2 เครื่อง

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5502

สุพัตรา   

โทร.63355

PCR



3 เครื่องขยายและเพ่ิมจํานวน DNA 

(Thermocycler) 

 ยี่หอ/รุน :

Bio-rad/T100

  บริษัทไลฟไซน เอ

พีจํากัด   โทร.

0894901014 2

M-00495-1/58, 630760104000-

00001

เปนเครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลองดวยเทคนิค PCR

 ที่ใชระบบทําความรอน-เย็น แบบ Peltier โดยมีอัตราการเพ่ิม

อุณหภูมิสูงสุด 5 องศาเซลเซียสตอวินาทีสามารถควบคุมอุณหภูมิได

ในชวงระหวาง 0-100 องศาเซลเซียส

เครื่องสํารองไฟขนาดไมนอยกวา 1 

KVA

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5602, 5703

สุพัตรา   

โทร.63355

4 เครื่องขยายและเพ่ิมจํานวน DNA 

(Thermocycler)  

ยี่หอ/รุน :

Appiled Biosystems (ABI) 

/simpliamp thermal cycer

  บริษัทไลฟไซน เอ

พีจํากัด   โทร.

0894901014
3

590760104000-00001 เปนเครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลองดวยเทคนิค PCR

 ที่ใชระบบทําความรอน-เย็น แบบ Peltier โดยมีอัตราการเพ่ิม

อุณหภูมิสูงสุด 5 องศาเซลเซียสตอวินาทีสามารถควบคุมอุณหภูมิได

ในชวงระหวาง 0-100 องศาเซลเซียส

เครื่องสํารองไฟขนาดไมนอยกวา 1 

KVA

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5403, F6 ชั้น 4

 อาคารเตรียมวิทย / 

lab กลาง กวชั้น9

สุพัตรา   

โทร.63355

/แพรวลี 

67338

1 เครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม

ในสภาพจริง (Real time PCR ,96

 Well plate platform)

ยี่หอ/รุน :

Roche/ 

LightCycler 480

บริษัทไบโอจีโนเมต 

จํากัด โทร.

02-2748133

1

M-00356-1/53 เปนเครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมซึ่งมีฐานควบคุมอุณหภูมิมีระบบ 

Therma base เพ่ือใชควบคุมการกระจายตัวของอุณหภูมิใหสม่ําเสมอ

 มีแหลงกําเนิดแสงเปนหลอดไฟซีนอนและอุปกรณรับสัญญาณฟลูออ

เรสเซนทแบบกลอง คูลลซีซีดี

1)คอมพิวเตอร 1 เครื่อง

2)Color inkjet printer

3)เครื่องสํารองไฟ UPS 2 KVA 1

เครื่อง

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5403

สุพัตรา   

โทร.63355

2 เครื่องวัดปริมาณของยีนแบบ

อัตโนมัติดวยเทคนิคดจิิตอลพีซีอาร

 (Digital real-time PCR) 

ยี่หอ/รุน :

ABi/fast 7500

  บริษัท ไอดีไอ จํากัด

1

M-00258-7/53 เปนเครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมซึ่งมีฐานควบคุมอุณหภูมิมีระบบ 

Therma base เพ่ือใชควบคุมการกระจายตัวของอุณหภูมิใหสม่ําเสมอ

 มีแหลงกําเนิดแสงเปนหลอดไฟซีนอนและอุปกรณรับสัญญาณฟลูออ

เรสเซนทแบบกลอง คูลลซีซีดี มีชวงแสงกระ ตุนระหวาง 430-630 

มิลลิ เมตร

1)คอมพิวเตอร 1 เครื่อง

2)Color inkjet printer

3)เครื่องสํารองไฟ UPS 2 KVA 1

เครื่อง

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5403

สุพัตรา   

โทร.63355

3 เครื่องวัดปริมาณของยีนแบบ

อัตโนมัติดวยเทคนิคดจิิตอลพีซีอาร

 (Digital real-time PCR) 

 ยี่หอ/รุน :

ABi/Quantstudio6

  บริษัท ไอดีไอ จํากัด

2

M-00203-2/58 (5703) 

630741106100-00001

(5502)

เปนเครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมซึ่งมีฐานควบคุมอุณหภูมิมีระบบ 

Therma base เพ่ือใชควบคุมการกระจายตัวของอุณหภูมิใหสม่ําเสมอ

 มีแหลงกําเนิดแสงเปนหลอดไฟซีนอนและอุปกรณรับสัญญาณฟลูออ

เรสเซนทแบบกลอง คูลลซีซีดี มีชวงแสงกระ ตุนระหวาง 430-630 

มิลลิ เมตร

1)คอมพิวเตอร 1 เครื่อง

2)Color inkjet printer

3)เครื่องสํารองไฟ UPS 2 KVA 1

เครื่อง

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5703, 5502

สุพัตรา   

โทร.63355

Real Time PCR



4 เครื่องเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอพรอม

ระบบตรวจวัดในสภาวะจริง

ยี่หอ/รุน : 

Thermofisher 

scientific/Quantstudio 6 

Flex real-time pcr system

บริษัท ยีนพลัส จํากัด

1

640760104000-00001 เปนเครื่องเพ่ิมปริมาณเครื่องเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอพรอมระบบตรวจวัด

ในสภาวะจริงแบบ Real-Time PCR โดยใชเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซโพลี

เมอเรส (Polymerase Chain Reaction) ซึ่งสามารถวิเคราะหไดทั้ง

เชิงคุณภาพวิเคราะห (Qualitative) เชิงปริมาณวิเคราะห 

(Quantitative) และการวิเคราะห High Resolution Melting (HRM)

- PC computer

- PCR starter kit

- 96 well fast block

- software

- color printer

- UPS 2 KVA

5602, อาคารเวช ฯ

5 เครื่องเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอพรอม

ระบบตรวจวัดในสภาวะจริง

ยี่หอ/รุน : 

Thermofisher/Quanstudio6

บริษัท ยีนพลัส จํากัด

1

630741106100-00001 เปนเครื่องเพ่ิมปริมาณเครื่องเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอพรอมระบบตรวจวัด

ในสภาวะจริงแบบ Real-Time PCR โดยใชเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซโพลี

เมอเรส มีถาดทําปฏิกิริยา (Sample block) ขนาดไมนอยกวา 96 

หลุมท่ีสามารถใชกับหลอดทดลองขนาด 0.1 มิลลิลิตรหรือนอยกวา 

สามารถใชไดกับปฏิกิริยาเคมีทั้งชนิด 5’ nuclease assay และ DNA 

binding dye chemistry

เครื่องสํารองไฟขนาดไมนอยกวา 2 

kVA จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องปนตกตะกอนสําหรับเพลท 

จํานวน 1 เครื่อง

น้ํายาสําหรับสอบเทียบสีฟลูออเรส

เซนต จํานวน 1 ชุด

5502, อาคารเวช ฯ

6 เครื่องวิเคราะหคุณภาพขนาดและ

ปริมาณสารพันธุกรรมพรอม

อุปกรณ

ยี่หอ/รุน : 

Agilent/4150 Tepestation

1

660741115823-00002 เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมปริมาณนอย เปนเครื่องตรวจวิเคราะห

คุณภาพ ขนาด ปริมาณ และความสมบูรณของตัวยอยางสาร

พันธุกรรมทั้งตัวอยางชนิด DNA และ RNA โดยใหการวิเคราะหผลที่มี

ความถูกตองและแมนยํา ระบบออกแบบมาเพ่ือรองรับงาน

5403, อาคารเวชฯ



1 เครื่องวิเคราะหลําดับเบสและ

ขนาดของสารพันธุกรรมแบบ

อัตโนมัติ

ยี่หอ/รุน :

Appiled Biosystems/3500 

Genetic Analyzer Systems

1

650741115823-00001 - เครื่องใชระบบ Capillary electrophoresis 

- ใชไดกับเพลทบรรจุตัวอยางชนิด 96 ตัวอยาง

- ใช Performance Optimized Polymer ได

- ตรวจวัดสารเรืองแสงไดพรอมกันไดสูงสุดไมนอยกวา 6 สี

- Maximum Power Dissipation ของเครื่องการวิเคราะหลําดับเบส

และขนาดของสารพันธุกรรมประมาณ 417 VA, 371 W

- มีแหลงกําเนิดแสงเปน laser แบบ solid-state, แสงกระตุนแบบ 

single-line ที่ 505 นาโนเมตร

- ใชไดกับ capillary array แบบไมมีสารเคลือบผิว ขนาด 36 

เซนติเมตร หรือ 50 เซนติเมตร

- อานวิเคราะหลําดับเบสที่มีความยาวไมนอยกวา 500 เบส ไดไมเกิน 

40 นาที และความยาวไมนอยกวา 850 เบส ไดไมเกิน 125 นาที

- วิเคราะหขนาดของสารพันธุกรรมที่มีขนาดไมนอยกวา 1,200 เบสได

ในเวลา 125 นาที และขนาดไมนอยกวา 120 เบสไดในเวลา 30 นาที

- วิเคราะหลําดับเบสไดไมนอยกวา 80 ตัวอยางตอวัน และวิเคราะห

ขนาดของสารพันธุกรรมไดไมนอยกวา 280 ตัวอยางตอวัน

- Computer PC

- Software

- Basic install kit

- color printer

- UPS 2 KVA

lab กลาง กวชั้น9 แพรววลี  

โทร.67338

ที่ รายการ รูปภาพ ตัวแทนจําหนาย จํานวน หมายเลขครุภัณฑ คุณสมบัติของครุภัณฑ อุปกรณประกอบ สถานที่ติดตั้ง ผูดูแล

1 กลองจุลทรรศนชนิดหัวกลับ

เลเซอรสแกนนิ่ง (Confocal laser

 scanning)

ยี่หอ/รุน : 

Zeiss / LSM800

Rushmore

1

M-00392-(1-4)/58 เปนกลองจุลทรรศนท่ีใชเทคนิคทางแสงบริเวณจุดโฟกัส ในการ

ถายภาพเพื่อเพ่ิมความละเอียดและความคมชัด ของภาพถาย โดยใช

แหลงกําเนิดแสงแบบจุดและรูขนาดเล็กเพ่ือกําจัดแสงบริเวณนอกจุด

โฟกัส สามารถสรางภาพของโครงสรางในรูปแบบสามมิติได โดยใช

ภาพจากระนาบโฟกัสตางๆ มาประกอบกัน

1) หลอดไฟฮาโลเจน 2 หลอด

2) Oil Immersion 20 มม. 5 ชุด

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5513A

กฤษณา โทร.

63309

Confocal Laser Scanning Microscope

Histology and pathology equipment

Genetic Analyzer Systems



1 กลองจุลทรรศนสําหรับตรวจ

เนื้อเย่ือที่สามารถศึกษาไดหลาย

คนพรอมกัน (Upright 

microscope)

ยี่หอ/รุน :  

Nikkon/ NiU

บ.ฮอลลีวูดอินเตอร

เนชั่นแนล 

0-26538255

1

M-00436-1/55 หัวกลองมีระบบแสงของกลองเปนระยะอนันตมีระยะ Parfocal ไม

นอยกวา 60 มิลลิเมตร หัวกลองเปนชนิด 3 กระบอกตา เลนสตา มีคา

 Field of View (F.O.V.) ไมนอยกวา 22 มิลลิเมตร กําลังขยาย 10X 

จํานวน 1 คู  เลนสวัตถุเปนชนิด CFI 60 หรือ ICS2 หรือ UIS2

1) หลอดไฟอะไหล Halogen ขนาด

ไมนอยกวา 12 โวลต 100 วัตต

2) Oil Immersion 8 cc

3) โปรเจ็คเตอร Sony VPL-DX11 

พรอมจอมวน

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5517

กฤษณา โทร.

63309

2 ชุดถายรูปดิจิตอลสําหรับกลอง

จุลทรรศน (Image recorder)

ยี่หอ/รุน :  

Nikon/ DS-Fi1c+DS-U3 

Controller

บ.ฮอลลีวูดอินเตอร

เนชั่นแนล 

0-26538255

1

M-00283-1/56 มีแหลงกําเนิดแสงชนิดหลอดไฟ Mercury กําลังไฟ 130 วัตต ชนิดใช

ไฟกระแสตรง สามารถลดความรอนจากหลอดไฟ มีกลองควบคุมซึ่ง

แสดงตวัเลขแสดงจํานวนชั่วโมงการทํางานของหลอดกําเนิดแสง    

หลอดไฟสามารถใชงานไดเฉลี่ย 2,000 ชม.

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5517

กฤษณา โทร.

63309

3 ชุดกําเนิดแสงสําหรับกลองฟลูออ

เรส-เซ็นต (Fluorescence 

Imaging Microscope 

Equipment)

ยี่หอ/รุน :   

Nikon/ Intensilight Epi-

fluorescence Illuminator

บ.ฮอลลีวูดอินเตอร

เนชั่นแนล 

0-26538255

1

M-00284-1/56 มีแหลงกําเนิดแสงชนิดหลอดไฟ Mercury กําลังไฟ 130 วัตต ชนิดใช

ไฟกระแสตรง สามารถลดความรอนจากหลอดไฟ มีกลองควบคุมซึ่ง

แสดงตวัเลขแสดงจํานวนชั่วโมงการทํางานของหลอดกําเนิดแสง    

หลอดไฟสามารถใชงานไดเฉลี่ย 2,000 ชม.

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5517

กฤษณา โทร.

63309

4 กลองจุลทรรศนชนิดหัวกลับพรอม

ชุดถายภาพระบบดิจิตอล 

(Inverted microscope)

ยี่หอ/รุน :   

Nikon/TiU

บริษัท ฮอลลีวูด

อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด

โทร 02-6538556 1

M-00571-2/57 หัวกลองมีระบบแสงของกลองเปนระยะอนันตมีระยะ Parfocal ไม

นอยกวา 60 มิลลิเมตร หัวกลองกระบอกตาคู มีคา Field of View 

(F.O.V.) ไมนอยกวา 22 มิลลิเมตร กําลังขยาย 10X จํานวน 1 คู  

เลนสวัตถุเปนชนิด CFI 60 หรือ UIS2 รองรับเทคนิค bright Filed, 

Phase contrast และ Fluorescence

1) หลอดไฟอะไหล Halogen ขนาด

ไมนอยกวา 12 โวลต 100 วัตต

2) Mercury Lamp ขนาดไมนอย

กวา 130W

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5517

กฤษณา โทร.

63309

Fluorescense Imaging Microscope



1 กลองจุลทรรศนชนิดหัวกลับ 

พรอมชุดถายภาพระบบดิจิตอล 

(Inverted microscope)

ยี่หอ/รุน :        

Olympus/ CKX41

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร.02-6152929 1

M-00370-4/53 กลองจุลทรรศนหัวกลับชนิด PHASE CONTRAST เปนชนิด 3 

กระบอกตา เอียงไมต่ํากวา 30 องศา สามารถปรับระยะหางระหวางตา

ไดจาก 48-75 มม. เลนสตามีกําลังขยาย 10X มี Field number 20 

มม. จํานวน 1 คู ชองบรรจุเลนสวัตถุ อยูใตแทนวางตัวอยาง มีชอง

บรรจุเลนสวัตถุ ไมต่ํากวา 4 ชอง

1) กลองดิจิตอล ความละเอียด10 

ลานพิกเซล  

2) คอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5407B

กฤษณา โทร.

63309

2 กลองจุลทรรศน 2 กระบอกตา

พรอมชุดถายภาพ (Upright 

microscope)

ยี่หอ/รุน :

Carl Zeiss/ AXIO

บริษัท รัชมอร พรี

ซิชั่น จํากัด

โทร 02-6538556 
3

M-00392-(5-7)/58 หัวกลอง เปนชนิด 2 กระบอกตา(Binocular tub ) มีระบบแสงของ

กลองเปนระยะอนันต  CFI 60 มีพื้นที่ในการมองเห็น (F.O.V.) 22 

มิลลิเมตร กําลังขยาย 10 เทา 1 คู  แปนหมุนเลนสวัตถุ บรรจุเลนส

วัตถุได 6 ชอง  ปุมปรับภาพแบบหยาบสามารถหมุนไดระยะ 13.8 

มิลลิเมตร

1)  หลอดไฟอะไหลHalogen 

6V-30W.   

2) Oil immersion    จํานวน  1 

ขวด

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5506

กฤษณา โทร.

63309

3 กลองจุลทรรศนหัวกลับชนิด 3 

กระบอกตา (inverted 

microscope)

ยี่หอ/รุน :

Nikkon/ECLIPS-TS100

บ.ฮอลลีวูดอินเตอร

เนชั่นแนล 

0-26538255
1

M-00435-1/55 เปนกลองจุลทรรศนหัวกลับชนิด Phase contrast มีระบบแสง 

(Optical System) เปนระยะอนันต CFI 60 ระยะ Parfocal 60 

มิลลิเมตร ใหคาระยะทํางานของเลนสวัตถุและคา N.A. สูง  , มีความ

ยาวของระบบแสงประมาณ 200 มิลลิเมตร

1) ถุงพลาสติกคลุมกลอง

2) หลอดไฟอะไหล Halogen 

6V-30W จํานวน  1  หลอด           

                

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5615

กฤษณา โทร.

63309

4 ชุดอุปกรณถายภาพ

ยี่หอ/รุน :

Nikon/ DS-L3 Controller

บ.ฮอลลีวูดอินเตอร

เนชั่นแนล 

0-26538255 1

M-00436-3/55 มีแหลงกําเนิดแสงชนิดหลอดไฟ Mercury กําลังไฟ 130 วัตต ชนิดใช

ไฟกระแสตรง สามารถลดความรอนจากหลอดไฟ มีกลองควบคุมซึ่ง

แสดงตวัเลขแสดงจํานวนชั่วโมงการทํางานของหลอดกําเนิดแสง    

หลอดไฟสามารถใชงานไดเฉลี่ย 2,000 ชม.

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5615

กฤษณา โทร.

63309

1 กลองจุลทรรศนหัวกลับชนิด 3 

กระบอกตา (inverted 

microscope)

ยี่หอ/รุน :

Nikkon/ECLIPS-TS100

บ.ฮอลลีวูดอินเตอร

เนชั่นแนล 

0-26538255
5

M-00410-1.2/50 (5516)

M-00425-8/53 (5701)

M-00286-3/54 (5706)

M-00286-4/54 (5615)

M-00524-5/55 (G7)

เปนกลองจุลทรรศนหัวกลับชนิด Phase contrast มีระบบแสง 

(Optical System) เปนระยะอนันต CFI 60 ระยะ Parfocal 60 

มิลลิเมตร ใหคาระยะทํางานของเลนสวัตถุและคา N.A. สูง  , มีความ

ยาวของระบบแสงประมาณ 200 มิลลิเมตร

1) ถุงพลาสติกคลุมกลอง

2) หลอดไฟอะไหล Halogen 

6V-30W จํานวน  1  หลอด           

                

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5516, 5701, 

5706, 5615, อาคาร

เตรียมวิทยาคลินิก 

ชั้น 4 ภ.จุลฯ G7

กฤษณา โทร.

63309

Imaging Microscope

Microscope



2 กลองจุลทรรศน 2 กระบอกตา 

(Upright microscope)

ยี่หอ/รุน :

Nikon/ ECLIPSE 50i

บริษัท ฮอลลีวูด

อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด

โทร 02-6538556 1

M-00284-2/56 หัวกลอง เปนชนิด 2 กระบอกตา(Binocular tub ) มีระบบแสงของ

กลองเปนระยะอนันต  CFI 60 มีพื้นที่ในการมองเห็น (F.O.V.) 22 

มิลลิเมตร กําลังขยาย 10 เทา 1 คู  แปนหมุนเลนสวัตถุ บรรจุเลนส

วัตถุได 6 ชอง  ปุมปรับภาพแบบหยาบสามารถหมุนไดระยะ 13.8 

มิลลิเมตร

1)  หลอดไฟอะไหลHalogen 

6V-30W.         

2) Oil immersion    จํานวน  1 

ขวด

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5506

กฤษณา โทร.

63309

3 อุปกรณแบบ 3 คนดู (Biocular 

head)

ยี่หอ/รุน :

Nikon

บริษัท ฮอลลีวูด

อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด

โทร 02-6538556 
1

M-00436-2/55 หัวกลอง เปนชนิด 2 กระบอกตา (Binocular tube) จํานวน 2 หัว / อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5506

กฤษณา โทร.

63309

4 กลองจุลทรรศนชนิด 3 กระบอก

ตาเทคนิค fluorescence พรอม

ชุดถายภาพระบบดิจิตอล

ชุดถายภาพระบบดิจิตอล

แหลงกําเนิดแสงเทคนิคฟลูออเรส

เซนต

ยี่หอ/รุน :

Nikon/NiU

Nikon/DS-RI2

Nikon/INTENSILIGHY C-HGF1

บริษัทฮอลลีวูด 

อินเตอรเนชั่นเเนล 

จํากัด

1

 640741111709-00001640741113700-00001กลองจุลทรรศน ชนิด 3 กระบอกตา เทคนิคฟลูออเรสเซนต มี

คุณลักษณะเฉพาะ ดังน้ี

หัวกลองเปนชนิด 3 กระบอกตา แบบแสงระยะอนันต มีระยะ 

Parfocal ไมนอยกวา 60 มิลลิเมตร กระบอกตาตรงสามารถติดตั้ง

กลองถายภาพหรืออุปกรณแปลงสัญญาณภาพได โดยปรับทิศทางเดิน

แสงได 3 แบบ คือ 

1.กระบอกตาคู 100% 

2.กระบอกตาคู 20% และ กระบอกตรง 80% 

3.กระบอกตรง 100% 

- UPS ขนาดไมต่ํากวา 0.5 KVA  

จํานวน 1 เครื่อง                

-ถุงพลาสติกคลุมกลอง  จํานวน 1 ใบ

- หลอดไฟสํารอง Mercury ขนาด

ไมนอยกวา 130 วัตต   จํานวน 1 

หลอด

- Oil Immersion  ขนาด 8 cc  

จํานวน 1 ขวด

- คูมือการใชงาน  จํานวน 1 ชุด

5517, อาคารเวช ฯ



5 กลองจุลทรรศนหัวกลับเทคนิค

เฟสคอนทราสพรอมชุดถายภาพ

ยี่หอ/รุน :

Nikon/TSR2,DS-FI3

บริษัทฮอลลีวูด 

อินเตอรเนชั่นแนล

1

 660741111701-00003 - เปนกลองจุลทรรศนชนิดหัวกลัใชดูตัวอยางที่ใสไมมีสี เชนเซลล

เพาะเลี้ยงที่อยูในจานเพาะเลี้ยงได ระบบทางเดินแสงเปนชนิดอนันต 

CFI60 Infinity Optical System

-เลนสตาชนิดกําลังขยาย 10 เทา มีคา Field number ไมนอยกวา 22

 แหลงกําเนิดแสง Diascopic Illumination ใชหลอดไฟชนิด High 

luminescent white LED ภายในติดตั้งเลนสกระจายแสงแบบ Fly 

eye lens มีคา NA 0.3 ระยะการทํางาน 75 มิลลิเมตร

-เลนสรวมแสง (Condenser) เปนชนิด Extra Long Working 

Distance (ELWD) มีคา NA 0.3 ระยะการทํางาน75มิลลิเมตร รองรับ

การทํางานเทคนิค Bright field, Phase contrast

 - คูมือการใชงาน จํานวน 1 เลม

 - ถุงคลุมกลอง จํานวน1 ใบ

 - เครื่องสํารองไฟ ขนาดไมนอยกวา

 1 KVAจํานวน1 ใบ

5506, อาคารเวชฯ

6 กลองจุลทรรศนโพลาไรซิ่งแบบ 3 

กระบอกตา พรอมชุดถายภาพและ

โปรแกรมประมวลผล

ยี่หอ/รุน :

Nikon/CI-POL

Nikon/DS-10

บริษัทฮอลลีวูด 

อินเตอรเนชั่นแนล

1

660741111701-00002

660741113700-00002

- ระบบแสงของกลองเปนระยะอนันต CFI 60 Infinity Optical 

System  มีระยะ Parfocalไมนอยกวา  60 มิลลิเมตร มีความยาวของ

ระบบทางเดินแสง (Tube Lens Focal Length)ไมนอยกวา    200 

มิลลิเมตร

-  เลนสตา ( Eyepiece )  มีคา Field of View (F.O.V.)ไมนอยกวา 

22 มิลลิเมตร กําลังขยาย  10X จํานวน 1 คู

- เลนสวัตถุ

CFI P Achromat  4X  

CFI P Achromat  10X  

CFI P Achromat  20X  

CFI P Achromat  40X  

CFI P Achromat  100X

- ชุดกลองจุลทรรศนโพลาไรซิ่ง

- ชุดถายภาพระบบดิจิตอล Nikon 

รุน DS 10

- โปรแกรมประมวลผล Nikon รุน 

NIS D

- ชุดคอมพิวเตอร

5506, อาคารเวชฯ

1 เครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือก

แข็ง (Cryostat)

ยี่หอ/รุน :

Hestion/ CM2850

บ. เอ เอส ไซน จํากัด

1

M-00412-1/55 ตัวเครื่องสามารถทําอุณหภูมิไดไมนอยกวา -35 องศาเซลเซียส และใช

คอมเพสเซอรเพียงตัวเดียวในการทําความเย็น สามารถตั้งคาความหนา

ในการตัดชิ้นเนื้อไดไมนอยกวา 0.5-100 ไมครอน มีระบบฆาเช้ือโรค

ในพ้ืนที่ตัดชิ้นเนื้อ โดยการใชรังสี UV และระบบอบโอโซน มีระบบพัก

การทํางานของเครื่องอัตโนมัติ (Sleep Function)

1) ที่จับใบมีด

2) ใบมีด DISPOSABLE BLADE 50/

 PKG 3)OCT Embed- ding 

medium  

4) ชุดสียอม Frozen     

5) พูกัน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ

6) ถาดใสสไลด

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5607

กฤษณา โทร.

63309

Cryosection



ที่ รายการ รูปภาพ ตัวแทนจําหนาย จํานวน หมายเลขครุภัณฑ คุณสมบัติของครุภัณฑ อุปกรณประกอบ สถานที่ติดตั้ง ผูดูแล

1 ตูปลอดเชื้อ (Biohazard safety 

cabinet class II)

ยี่หอ/รุน :

ESCO/ AC2-4E1

   บ.กิบไทย จํากัด 

โทร.0227483313

4

M-00616-1.1/49 (5701)

M-00425-3/53 (5407B)

M-00425-4/53 (5516)

580741103504-00001 (5701)

โครงสรางตูภายนอกทําดวยโลหะเคลือบดวยสารปองกันการกัดกรอน

จากสนิม และลดการปนเปอนของจุลชีพที่ผิวนอกของตูไดดี  มีรูพรุน

บริเวณดานหนาของแผนพ้ืนที่ทํางาน สําหรับใหอากาศไหลเวียน

ภายในตู ผลิตและผานการทดสอบ ตามมาตรฐาน EN12469 Typed

1)ตะเกียงแกสชนิดเทาเหยียบ 2 ชุด 

         

2) ถังแกสพรอมชุดควบคุม 2 ชุด     

       

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5701

สุพัตราโทร.

63309

2 ตูปลอดเชื้อสําหรับเตรียมยาเคมี

บําบัด (Cytotoxic safety 

cabinet)

ยี่หอ/รุน :

ESCO/CYT-4A1

   บ.กิบไทย จํากัด 

โทร.0227483313

2

M-00616-1.2/49 (5407B)

M-00410-1.1/50 (5706)

เหมาะที่จะใชกับงานเตรียมสารเคมีกอมะเร็งตางๆ เชน ยาเคมีบําบัด 

สารกอมะเร็งตางๆ

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5407B

สุพัตราโทร.

63309

3 ตูปลอดเชื้อชนิด Class II 

(Biological Safety Cabinet 

Class II)                  

ยี่หอ/รุน :

Labconco/ Logic

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด  

โทร.02-6152929 1

M-00370-2/53 (5516)

M-00524-3/55 (5615)

M-00524-4/55 (G7)

M-00370-1/56 (5607)

M-00370-2/56 (5706)

M-00286-2/54 (5615)

 เปนชุดอุปกรณทางดานชีวภาพเพ่ือความปลอดภัยของผูปฏิบัติการ

วิจัย และไมใหมีการฟุงกระจายของสารที่เปนอันตรายออกไปสู

สิ่งแวดลอม  ภายในตูมีระบบควบคุม การไหลของอากาศ

1) ตะเกียงอัตโนมัติ IR-Sensor 1 ตัว

           

2)ถังแกส พรอมสายยาง 

3)อุปกรณดูดสาร ละลาย 1 ชุด

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5516

สุพัตราโทร.

63309

Cell technology Platform

Biosafety Cabinet



4 ตูปลอดเชื้อ

ยี่หอ/รุน :

Airtech/BSC-1303IIA2

หางหุนสวนจํากัด 

เอ็น.วาย.อาร

1

640741103504-00002 - ประตูดานหนาตูเปนกระจกลามิเนตสองช้ันหนา 5 มิลลิเมตร 

สามารถเลื่อนกระจกขึ้น-ลงไดดวยระบบMotorized โดย สามารถ

เลื่อนเปดกระจกไดสูงสุดไมนอยกวา 400 มิลลิเมตร

-พ้ืนที่ปฏิบัติงานทําโลหะไมเปนสนิม (304 Stainless steel) โดยมี

ขนาดภายในตู ไมนอยกวา940 x 600 x 660 มิลลิเมตร

-บริเวณที่ปฏิบัติงานถูกลอมรอบดวย Negative pressure เพ่ือ

ปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคออกจากตัวตู

-สามารถจายลม Down flow ในอัตราความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 

0.33 เมตร/วินาที และลม Inflow มีอัตราความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 

0.53 เมตร/วินาที โดยขณะทํางานเกิดเสียงดังไมเกิน 62 dBA

-ควบคุมการทํางานดวยระบบ Microprocessor หนาจอแสดงผลแบบ

 LCD

-มีปุมสําหรับเปดปดเครื่อง และปุมสําหรับเปดปดหลอด UV, หลอดไฟ

 และปลั๊กไฟภายในตูแยกกัน อยูบริเวณแผงหนาจอควบคุม

BSL3, อาคารเวช ฯ สุพัตราโทร.

63309

1 ตูบมเพาะเชื้อดวยกาซคารบอนได 

ออกไซด (Automatic 

carbondioxide incubator)

ยี่หอ/รุน :

SHELLAB/3507-2

   บ.กิบไทย จํากัด 

โทร.0227483313

1

M-00410-1.3/50 (5701)

580741103513-00001 (5701)

เปนตูเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือในบรรยากาศของกาซคารบอน ไดออกไซด 

ดวยThermo Conductivity

1) Co2 tank withges and 

regubter 2 ชุด 

2) โตะสําหรับวางเครื่อง 1 ตัว

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5701

สุพัตราโทร.

63309

2 ตูเพาะเลี้ยงเซลลโดยควบคุมกาซ

คารบอนไดออก ไซดและกาซ

ออกซิเจน      (Multi-gas cell 

culture incubator)                

                                   

ยี่หอ/รุน :

SANYO/ MCO-18M

   บ.กิบไทย จํากัด 

โทร.0227483313

1

M-00425-1/53 (5701)

M-00425-2/53 (5605)

เปนตูบมเพาะเลี้ยงเชื้อที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ รวมทั้งควบคุมระดับ

ของกาซคารบอนได ออกไซด และออกซิเจนได มีความจุภายในตูไม

นอยกวา 170 ลิตร (6 cu.ft.) สามารถควบคุมอุณหภูมิในชวง 5 องศา

เซลเซียสเหนืออุณหภูมิหองจนถึง 50 องศาเซลเซียส

1) Co2 tank withges and 

regubter 2  ชุด 

2) N2 tank with gas & regutater  

3) Stabilizer  1 ชุด 

4) โตะสําหรับวางเครื่อง 1 ตัว

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5701

สุพัตราโทร.

63309

CO2 incubator



3 ตูควบคุมอุณหภูมิภายใตสภาวะ

กาซคารบอนไดออกไซด 

(carbondioxide incubator)

ยี่หอ/รุน :

Thermoscientific/Series II 

Water Jacket

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร.02-6152929

5

M-00370-1/53 (5516)

M-00292-12/56 (5706)

M-00286-1/54 (5615)

M-00524-1/55 (5615)

M-00524-2/55 (G7)

เปนตูเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือในบรรยากาศของกาซคารบอนได-ออกไซด มี

ความจุภายในตูไมนอยกวา 180 ลิตรควบคุมอุณหภูมิและปริมาณของ

กาซคารบอนไดออกไซด ดวยระบบไมโครโปรเซสเซอร สามารถปรับ

อุณหภูมิไดตั้งแต 5 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิหองถึง 55 องศา

เซลเซียส

1)ชั้นวางของแบบเจาะรู   

2)ชุดจายกาซคารบอนไดออกไซด  

3)ถังแกส คารบอน ไดออกไซด 2 ถัง

  

4)อุปกรณวัดแรงดันแกส 2 อัน

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5516

สุพัตราโทร.

63309

4 ตูบมเพาะเชื้อดวยกาซ

คารบอนไดออกไซด

ยี่หอ/รุน :

SHELL LAB/SCO6AD-2

บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด

1

640741103504-00003 เปนตูเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือในบรรยากาศของกาซคารบอนไดออกไซด 

ความจุไมนอยกวา 6.5 ลบ.ฟุต

 มีระบบตรวจวัดความถูกตองในการทํางานของกาซ

คารบอนไดออกไซดแบบอัตโนมัติ สามารถเลือกภาษา และตั้งเวลา 

วันที่

แสดงวันและเวลาที่เปดประตูตู

มีพัดลมชวยการกระจายอุณหภูมิและปริมาณของกาซ

คารบอนไดออกไซด โดยมีเฉพาะใบพัดลมอยูในตู เพ่ือปองกันการติด

เช้ือภายในตู

5701, อาคารเวช ฯ สุพัตราโทร.

63309

5 ตูบมเชื้อในบรรยากาศ

คารบอนไดออกไซด

ยี่หอ/รุน :

Thermo/Heracell vios

หางหุนสวนจํากัด 

เอ็น.วาย.อาร

2

660741103513-00001

660741103513-00002

เปนตูควบคุมอุณหภูมิและกาซคารบอนไดออกไซด (CO2 Incubator)

 สําหรับบมเลี้ยงเช้ือใหองปฏิบัติการ ไดรับการออกแบบภายในตูมี

สภาวะปลอดเช้ือ

สามารถควบคุมอุณหภูมิการบมเลี้ยงเชื้อระหวาง +3 องศาเซลเซียส

เหนืออุณหภูมิหอง จนถึง 55 องศาเซลเซียส ตูบมมีระบบ Water 

Level sensor โดยจะทําการเตือน เมื่อตองมีการเติมน้ํา ซึ่งสามารถ

เติมน้ําและทิ้งนํ้าในถาดรองนํ้าได โดยไมตองขนยายภาชนะเลี้ยงเซลล

หรือถอดช้ันวางทั้งหมดออกจากตู

-ถังแกสคารบอนไดออกไซดพรอม

วาลว จํานวน 2 ถัง 

-อุปกรณสลับเปลี่ยนถังกาซ  จํานวน 

1 ชุด

- เครื่องสํารองไฟฟา(UPS) ขนาด 2 

KVA จํานวน 1 เครื่อง

-แตละตูมีคูมือประกอบการใชงาน 2

 ชุด

5706, BSL3, อาคาร

เวชฯ

สุพัตราโทร.

63309

1 ปมสําหรับกรองหรือดูด Media 

(Diaphragm Vacuum Pump)

ยี่หอ/รุน : Rocker

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร.02-6152929
1

M-00435-2/55 เปนเครื่องดูดอากาศแบบใช Diaphragm เพ่ือทําสุญญากาศ และพน

อากาศเพ่ือทําความดันไดในเครื่องเดียวกัน โดยไมตองใชน้ํามันในการ

หลอลื่น ทําสุญญา กาศไดไมนอยกวา 24 นิ้วปรอท และทําความดันได

ไมนอยกวา 20 ปอนด/ตารางนิ้ว

ขวดสําหรับสําหรับเก็บกัก media 

ที่ดูดออกจากขวดเลี้ยงเช้ือ (Suction

 flask) พรอมสายยางสําหรับตอเขา

ปม

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5504B

กฤษณาโทร.

63309

Suction Pump and Gas burner



2 ตะเกียง (Laboratory gas burner)

ยี่หอ/รุน :

Fuego SCS Basic/WLD-TEC

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร.02-6152929
2

M-00292-7/56 (5607)

M-00292-8/56 (5706)

ตัวเครื่องและที่เหยียบ ทําจาก stanless steel มีปุมหมุนสําหรับการ

ควบคุมการทํางานของเครื่อง 2 ปุมอยูดานหนาของเครื่อง

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5706, 5607

กฤษณาโทร.

63309

3 ตะเกียง (Laboratory gas burner)

ยี่หอ/รุน :

Fireboy

บริษัท กิบไท

1

M-00410-1.9/50 ตัวเครื่องและที่เหยียบ ทําจาก stanless steel มีปุมหมุนสําหรับการ

ควบคุมการทํางานของเครื่องดวยปุมอยูดานหนาของเครื่อง

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5706

กฤษณาโทร.

63309

1 ชุดเครื่องนับจํานวนเซลลและ

วิเคราะหปริมาณชีวภาพจําเพาะ

ของเซลล (Flow Cytometry)

ยี่หอ/รุน :

Becton dickinson/FACS 

Canto II

1

M-00310-1/54 เครื่องวิเคราะหปริมาณเซลลแบบอัตโนมัติ ที่ควบคุมการทํางาน และ

ประมวลผลดวยระบบคอมพิวเตอร หลักการทํางานของเครื่อง จะทํา

การตรวจวิเคราะหเซลลที่กําลังไหลผานโดยใชเทคนิคใหแสงผาน

ตัวอยางไปยังเครื่องรับแสง ขอมูลท่ีไดจะถูกปอนเขาเครื่องคอมพิวเตอร

เพ่ือวิเคราะห ประมวลผล พรอมทั้งแสดงผลการวิเคราะหทางจอภาพ

1) เครื่องควบคุมและสํารองไฟ ให

สม่ําเสมอ (UPS) 

2) คอมพิวเตอรและจอภาพ พรอม

เครื่องควบคุมและสํารองไฟ (UPS) 1

 ชุด 

3) เครื่องพิมพชนิด Laser Printer 

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5414

พรรัชดา

2 เครื่องตรวจวิเคราะหและแยก

เซลลแบบอัตโนมัติ (Flow 

Cytometry cell sorter)

ยี่หอ/รุน :

Becton dickinson/FACS aria
1

600741103206-00001 เครื่องวิเคราะหปริมาณเซลลแบบอัตโนมัติ ที่ควบคุมการทํางาน และ

ประมวลผลดวยระบบคอมพิวเตอร หลักการทํางานของเครื่อง จะทํา

การตรวจวิเคราะหเซลลที่กําลังไหลผานโดยใชเทคนิคใหแสงผาน

ตัวอยางไปยังเครื่องรับแสง ขอมูลท่ีไดจะถูกปอนเขาเครื่องคอมพิวเตอร

เพ่ือวิเคราะห ประมวลผล พรอมทั้งแสดงผลการวิเคราะหทางจอภาพ

1) เครื่องควบคุมและสํารองไฟ ให

สม่ําเสมอ (UPS) 

2) คอมพิวเตอรและจอภาพ พรอม

เครื่องควบคุมและสํารองไฟ (UPS) 1

 ชุด 

3) เครื่องพิมพชนิด Laser Printer 

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5414

พรรัชดา

Flow cytometry



1 ชุดติดตามเซลลและโมเลกุลระบบ

ปด พรอมเครื่องบันทึกภาพ

ตอเนื่อง (In cell analyzer)

ยี่หอ/รุน :

GE/InCell analyzer 2000

1

M-00310-1/54 เปนเครื่องมือที่ใชถายภาพ สามารถตรวจสอบดูไดทั้งเซลลท่ีถูกตรึงไว

และเซลลที่ยังมีชีวิตอยูและสามารถติดตามการเคลื่อนที่ของและของ

สารชีวโมเลกุลซึ่งติดฉลากดวยสีฟลูออเรสเซนตในเซลล และมี

โปรแกรมที่สามารถนนําภาพมาวิเคราะหผล

1) เครื่องควบคุมและสํารองไฟ ให

สม่ําเสมอ (UPS) 

2) คอมพิวเตอรและจอภาพ พรอม

เครื่องควบคุมและสํารองไฟ (UPS) 1

 ชุด 

3) เครื่องดูดความชื้น

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5414

ศุภจิรา  โทร.

67024

1 เครื่องวิเคราะหเซลลภายใต

สภาวะการไหลของแรงเฉือน 

(Bioflux)

ยี่หอ/รุน :

Bioflux/Fuxion

บริษัท อารไอ

เทคโนโลยี จํากัด 

โทร 02-7269562-5
1

M-00571-1/57 เปนเครื่องวิเคราะหเซลลภายใตสภาวะการไหลของแรงเฉือน ใชใน

การศึกษาเซลลตนกําเนิด,การสรางไบโอฟลม, Vascular biology, 

Microbiology เปนตน

1)อุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับการ

ประมวลผล 1 ชุด

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5517

กฤษณา  

โทร.63309

ที่ รายการ รูปภาพ ตัวแทนจําหนาย จํานวน หมายเลขครุภัณฑ คุณสมบัติของครุภัณฑ อุปกรณประกอบ สถานที่ติดตั้ง ผูดูแล

1 เครื่องวัดความเขมแสง

ยี่หอ/รุน :

METERTECH/SP-8001-6 1

640750501503-00001 light source : Deuterium and Halogen lamp, auto switching 

at 320-360nm

detector : Silicon photodiode

wavelength range : 190-1100 nm

Bandwidth : <2.0nm

Wavelenth Accuracy : +/-0.5 nm

Wavelength Repeatability : +/-0.2 nm

Wavelength scanning speed : 100-3500 nm/min

Path-length : variable at 10-100 mm

BSL3, อาคารเวช ฯ

สุพัตรา 

โทร.63355

2 เครื่องปนเหวี่ยงตกตะกอน

ความเร็วสูงแบบคุมอุณหภูมิ

ยี่หอ/รุน :

POLAND/MPW-260R

1

640741103902-00016 temperature + 4 ° C

10 acceleration / deceleration characteristics

90-18000 rpm

24270 x g (Max)

1s - 99h 59min 59s

-20°C - +40°C

BSL3, อาคารเวช ฯ

 สุพัตรา 

โทร.63355

In Cell Analyzer

Bioflux

biosafety level 3 laboratory



3 เครื่องนึ่งฆาเชื้อโรคดวยระบบไอน้ํา

 Autoclave 80L

ยี่หอ/รุน :

Namwiwat/A881

1

660742281508-00003 เครื่องนึ่งฆาเช้ือขนาด 80 ลิตร BSL3 อาคารเวช ฯ

สุพัตรา 

โทร.63355

ที่ รายการ รูปภาพ ตัวแทนจําหนาย จํานวน หมายเลขครุภัณฑ คุณสมบัติของครุภัณฑ อุปกรณประกอบ สถานที่ติดตั้ง ผูดูแล

1 เครื่องควบคุมการใหยาระงับปวด

โดยผูปวยควบคุมดวยตนเอง

ยี่หอ/รุน :

Fresenius Kabi/AGILIA SP 

PCA

บริษัทโมเดิรน แบ

รนด จํากัด

12

640742192602-(00002-3)

650742192602-(00016-25)

เครื่องควบคุมการใหยาระงับปวดทางหลอดเลือดดําและชองไขสันหลัง

โดยเตรียมยาใสกระบอกฉีดยาและติดตั้งในเครื่องเพ่ือใหผูปวยกดปุม

ใหยาระงับปวดดวยตนเองเมื่อเกิดความปวดตัวเครื่องพรอมสวน

ปองกันกระบอกฉีดยา (Protective Cover) มีน้ําหนักรวมไมเกิน 2.8 

กิโลกรัม สามารถติดตั้งเครื่องไดทั้งในแนวตั้งและแนวนอน

1. ชุดปุมกดสําหรับ PCA   จํานวน 1 

ชุด

2. สายไฟ 3 ขา Hospital grade  

จํานวน 1 เสน

3. คูมือการใชงานภาษาไทย  จํานวน 

1 เลม

4. คูมือการใชงานภาษาอังกฤษ  

จํานวน 1 เลม

ภาควิสัญญี  คุณชาริณี

2 เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด

ยี่หอ/รุน :

NDD/EASYONE AIR

บริษัท ประภัสสร 

เอ็นจิเนียริ่ง ซัพ

พลาย จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

1

660742271608-00001 วัดปริมาตรลมหายใจเขาและออกพรอมคํานวณ Forced Vital 

Capacity (FVC), Slow Vital Capacity (SVC), Maximum 

Voluntary Ventilation (MVV) และ FVL ไดโดยอัตโนมัติ

- ใชเทคโนโลยี Ultrasonic transit time ในการตรวจวัด

- ไมมีระบบ Filter ภายในกระบอกทดสอบ เพ่ือปองกันแรงตาน

- มีชวง Volume Range อยูท่ี ± 12 l โดยมีคา Volume Resolution

 1 ml และ Accuracy ± 2% หรือ 0.050 l

- มีชวง Flow Range อยูท่ี± 16 l/s โดยมีคา Flow Resolution 4 

ml/s และ Accuracy ± 2% หรือ 0.020 l/s

- มีความถูกตองแมนยําของ PEF อยูท่ี± 5% หรือ 0.200 l/s

- มีความถูกตองแมนยําของ MVV อยูท่ี± 5% หรือ 5 l/min

1.แผน Program Software 1 ชุด

2.ที่หนีบจมูก (Nose clip) 1 ชิ้น

3.แทนชารจ 1 เครื่อง

4.หลอดเปาพลาสติก 200 ชิ้น

5.คูมือ การใชภาษาไทยภาษาอังกฤษ

 1 เลม

หองเปาปอด ภาค

อายุรศาสตร

ผศ.ไพลิน 

รัตนวัฒนกุล

Clinic instrument



3 เครื่องตรวจวัดและวิเคราะหภาพ

สมองของมนุษยฯ

ยี่หอ/รุน : 

NIRX/NIRSPORT2

บริษัท บีเจเอช เมดิ

คอล จํากัด

1

 660742291802-00001 เครื่องตรวจวิเคราะหภาพสมอง โดยใชแสงใกลอินฟราเรดตรวจจับ

ระดับฮีโมโกลบิลในขณะที่สมองกําลังทํางาน จากการสะทอนกลับของ

แสงจากเปลือกสมอง

- ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงในการทํางานของสมองแบบ 

Oxy-Hemoglobin, Deoxy-hemoglobin และสามารถวัดระดับ 

Total hemoglobin

- ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของ ออกซิเจนในกลามเนื้อได

- แหลงกําเนิดแสงชนิด Specialized optical sources มีความยาว

คลื่นที่ 760 นาโนเมตร และ 850 นาโนเมตร

- รองรับการเชื่อมตอหรือทํางานรวมกับ EEG, tDCS, Eye-tracking, 

Motion-tracking Data stream over LSL

- NIRsCaps 2 ชุด- Dedicated 

Body-Pack 1 ชิ้น

- Carrying Case  1 ชิ้น

- Trigger Cable  1 ชิ้น

ภาควิชาเวชศาสตร

ฟนฟู

รศ.นพ.

ณัฐเศรษฐ 

มนิมนากร

4 เครื่องวัดและวิเคราะหสัญญาณ

ทางไฟฟาสมองดวยชุดรับ

สัญญาณชนิดพกพาพรอมอุปกรณ

ยี่หอ/รุน : 

ANT NUERO/EEGO SPORT 

32 PRO

บริษัท บีเจเอช เมดิ

คอล จํากัด

1

660742181712-00002 - เปนเครื่องตรวจวัดและบันทึกคลื่นไฟฟาสมอง สามารถตรวจวัดไดทัง

 รูปแบบ EEG

-เปนเครื่องตรวจคลื่นสมองควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร ทํางานดวย

ระบบปฏิบัติการอยางนอย

-มีจํานวนชองสัญญาณสําหรับบันทึกคลื่นสมองไดไมนอยกวา 32 

ชองสัญญาณ

- มีระบบตัดสัญญาณรบกวนแบบ Noise Cancellation ดวย 

Actively shield wire ทําใหสามารถ

- บันทึกสัญญาณไฟฟาสมองในขณะที่มีการเคลื่อนไหว (movement) 

ได

- EEG Amplifier ชนิด Portable 1

 ชุด

- Dry Waveguard eeg cap 1 ชุด

- ชุดคอมพิวเตอรสําหรับวัด

คลื่นไฟฟาสมอง 1 ชุด

- ANT 8-bit TTL trigger adapter 

(DB25 และ BNC) 1 ชุด

- Sensebox adaptor   1 ชิ้น

- Auxillary Sensor starter kit   1

 ชุด

- EEG gel 1 กระปอง

- เครื่องพิมพเลเซอร  1 เครื่อง

- สายอิเลคโทรคสําหรับ EMG  1 ชุด

- เครื่องสํารองไฟ 1 ชุด

- ชุดคูมือการใชงาน 1 ชุด

ภาควิชาจิตเวชศาสตร รศ.นพ.

ณัฐเศรษฐ 

มนิมนากร



5 เครื่องตรวจและบอกตําแหนง

อวัยวะภายในดวยคลื่นเสียง

ความถี่สูงพรอมอุปกรณ

ยี่หอ/รุน : 

Fujifilm/Arietta 65

บริษัทฟูจิฟลม 

(ประเทศไทย)

1

660742201805-00007 - เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดขาวดําและสี

แบบ Real Time 

- สามารถใชตรวจวินิจฉัยและบอกตําแหนงอวัยวะภายใน

- สามารถบันทึกภาพที่ตรวจไดทั้งแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ระบบเคร่ือง

- Dynamic Range ไมนอยกวา 180 เดซิเบล

-ใชเวลาในการเปดเครื่องไมมากกวา 20 วินาที

-หัวตรวจเปนแบบ Broadband และสามารถเลือกปรับเปลี่ยนความถี่

ได  

-ตอหัวตรวจกับตัวเครื่องไดครั้งละ 3 หัวตรวจขึ้นไป

-รองรับความลึกในการสรางภาพสูงสุดไมนอยกวา 30 เซนติเมตร 

ขึ้นอยูกับหัวตรวจที่เลือกใช 

- หัวตรวจสําหรับตรวจ เสนประสาท

 ปอด ความถ่ี 6-13 MHz 

- หัวตรวจสําหรับตรวจ ชองทอง สูติ

 ความถี่ 5-2 MHz 

- หัวตรวจสําหรับตรวจ หัวใจ 

ไทรอยด ความถ่ี 5-1 MHz

- หัวตรวจสําหรับตรวจ ทางสูติ 

ความถ่ี 9-5 MHz 

- หัวตรวจสําหรับตรวจ เตานม 

กลามเนื้อ ความถี่ 15-6 MHz 

- หัวตรวจสําหรับตรวจ เสนประสาท

 หลอดเลือด ความถ่ี 6-13 MHz 

- เครื่องบันทึกภาพลงบนกระดาษ  

OR2, หองผาตัด 8 คุณวรัญญา

6 เครื่องถายภาพแบบ 3 มิติสําหรับ

การถายภาพบริเวณใบหนา 

หนาอก เเละลําตัว พรอมอุปกรณ

ยี่หอ/รุน : 

Vectra/H2

บริษัทฟวเทค เอ็น

เตอรไพรส 1994 

จํากัด

2

660742201702-00001

(ศูนยตะวันฉาย)

660742201702-00002

(OPD 3)

- เพ่ือการถายภาพ 3 มิติ บริเวณใบหนา หนาอกและลําตัว สําหรับ

ทางดานความงามและการทําศัลยกรรมเชน การเสริมจมูก เสริม

หนาอก การดูดไขมัน กลองถายภาพ 3 มิติ มีโปรแกรมสําหรับการ

ประเมินและจําลองภาพกอนการทําหัตถการ

- การประเมินและจําลองภาพใบหนา โดยสามารถจําลอง ประเมิน วัด

ปริมาตรและมุมตาง ๆ ของใบหนากอนและหลังการทําหัตถการ 

- การประเมินและจําลองภาพหนาอก โดยสามารถจําลอง ประเมิน 

การทําหัตถการตาง ๆ ของหนาอก กอนและหลังการทําหัตถการ

- การประเมินและจําลองภาพลําตัวและสะโพก โดยสามารถจําลอง 

ประเมิน การทําหัตถการตาง ๆ ของลําตัวและสะโพก กอนและหลัง

การทําหัตถการ

- สามารถวัดและประเมินสภาพผิวหนาได เชน จุดตาง ๆ รอยยน รูขุม

ขน สีนํ้าตาล และสีแดง เปนตน

ศูนยตะวันฉาย พัชริดา โทร.

0956308335



7 เครื่องตรวจวัดระดับความลึกของ

การวางยาสลบเเละระดับการกด

ประสาทพรอมอุปกรณ

ยี่หอ/รุน :

Treaton/MGA06

บริษัทเทสลา โม

เดรนเทค จํากัด

6

660741115611-00001

660741115611-00002

660741115611-00003

660741115611-00004

660741115611-00005

660741115611-00006

- เครื่องวัดระดับความรูสึกตัวของผูปวย ชนิด Non-Invasive สามารถ

ใชไดทั้งเด็กอายุ 10 ขวบขึ้นไป 

- มีแบตเตอรี่อยูในตัวเครื่อง สามารถใชงานไดไมนอยกวา 60-120 

นาที อยางตอเนื่อง

- จอแสดงขอมูลประมวลผล Brain Activity Index, Suppression 

Rate, EMG, EEG, Signal Quality Index, คาความตานทานของแต

ละ EEG Electrodes อยางนอย 4 คา ไดพรอมกันและแสดงผลไดทั้ง

รูปแบบ Trend และ Real-Time EEG waveforms

 -แสดงระดับความชัดเจนของคุณภาพสัญญาน Signal Quality Index

 (SQI) เปนระดับเปอรเซ็นตไดตั้งแต 0 - 100%

-สามารถแสดงบันทึกขอมูลยอนหลัง (Trend data) ไดถึง 72 ชั่วโมง 

โดยแสดงผานหนาจอแสดงผลได

-มีระบบสัญญาณเตือน เมื่อคา Brain Activity Index (AI) ไมอยู

ในชวงคาที่ตองการ (Upper Limit and Lower Limit)

-เครื่องตรวจวัดระดับความลึกของ

การวางยาสลบและระดับการกด

ประสาท จํานวน 6 เครื่อง             

                                 -โมดูล

สาย จํานวน 6 ชุด

-สาย Power Adaptor   จํานวน  6 

 ชุด

-แผน EEG Electrodes     จํานวน 

 3,000  แผน

ภาควิสัญญี คุณชาริณี

ที่ รายการ รูปภาพ ตัวแทนจําหนาย จํานวน หมายเลขครุภัณฑ คุณสมบัติของครภุัณฑ อุปกรณประกอบ สถานที่ติดตั้ง ผูดูแล

1 เครื่องพัฒนาแถบทดสอบ

 (Lateral flow)

ยี่หอ/รุน :

Biodot/BD-XYZ-3210

บริษัท เซิรฟ ไซ

เอนซ จํากัด

1

640748101711-00001

640741116100-(00001-3)

ชุดอุปกรณสรางแถบทดสอบเพื่อใชในการวินิจฉัยโรค ตรวจหา

แอนติเจนหรือแอนติบอดี ๆ โดยใชเทคนิคทางภูมิกัน (immunoassay)

5604B, อาคารเวช ฯ สวข.รวมกับ

ฝายวิจัย

67017

2 เครื่องปนเหวี่ยงตกตะกอนอนุภาค

สารขนาดเล็กในสภาวะเย็น 15200

 rpm

ยี่หอ/รุน :

Sorvall Thermo/ST16R

บริษัท เซิรฟ ไซ

เอนซ จํากัด

1

640741103902-00009 - Rotor F15-6x100y 

- maximum Cap. 6 x 100 mL 

- maximum Speed 15,000 rpm (24,652 x g)

- Simplified routine operating interface

- Mid-performance drive

- Auto-Lock rotor exchange

5604, อาคารเวช ฯ สวข.รวมกับ

ฝายวิจัย

67018

lateral flow laboratory



3 ชุดลดขนาดตัวอยางชีวภาพ

ยี่หอ/รุน :

Sonic VCX750 1

620741103704-(00001-2) Power Output 750 watt maximum

Frequency 20kHz

  เปนเครื่องสลายเซลล ลดขนาดของอนุภาค เรงการทําปฏิกิริยาทาง

เคมี ผสมและละลายอนุภาคในสารละลาย ดวยคลื่นเสียงความถ่ีสูง มี

กําลังขนาดไมนอยกวา 750 วัตต และมีความ สามารถสรางคลื่นเสียง

ไดถึง 20 กิโลเฮิรตซ สามารถใชกับสารตัวอยางตั้งแตปริมาตร 250 

ไมโครลิตร ถึง 1 ลิตร โดยขึ้นอยูกับชนิดของหัวสั่นสะเทือน

5604B, อาคารเวช ฯ สวข.รวมกับ

ฝายวิจัย

67019

4 เครื่องปนเหวี่ยงสารปริมาณนอย

ยี่หอ/รุน :

Thermo/mySPIN 6 1

630741103902-(00001-2) เปนเครื่องปนเหว่ียงสารละลายปริมาตรนอย (Microcentrifuge) ที่ใช

ในงานทางดาน PCR หรือใชในหองปฎิบัติการทั่วไป ตัวเครื่องมีหนาจอ

แสดงผลเปนตัวเลข และปุมการตั้งคาเปนแบบระบบสัมผัส 

(Touchscreen) ตัวเครื่องมีความเร็วรอบในการปนสารละลาย สูงสุด

ถึง 13,500 rpm ปรับไดครั้งละ + 100 rpm ตัวเครื่องมีคา Relative 

Centrifugal Force (RCF) สูงสุดท่ี 16,800 x g

5604A,5416 อาคาร

เวช ฯ

สวข.รวมกับ

ฝายวิจัย

67020

5 เครื่องวัดความเปนกรดดางของ

สารละลาย

ยี่หอ/รุน : 

Ohaus/ST3100-F

บริษัท เซิรฟ ไซ

เอนซ จํากัด

1

640741103302-00002 สําหรับวัดคาความเปนกรด-ดาง, คามิลลิโวลต และอุณหภูมิ แบบตั้ง

โตะ

- วัดคา pH  ไดตั้งแต -2.00 ถึง 16.00 pH

                   คาความละเอียด (Resolution)  0.01 pH  

                    คาความถูกตอง (Accuracy)    + 0.01 pH

- วัดคามิลลิโวลต (mV)  ไดตั้งแต -1,999 ถึง +1,999 mV

                   คาความละเอียด (Resolution)  1 mV 

                   คาความถูกตอง (Accuracy)    + 1 mV

- วัดคาอุณหภูมิ (Temperature) ไดในชวง -5.0 ถึง +110.0 ºC

                   คาความละเอียด (Resolution)  0.1 ºC

                   คาความถูกตอง (Accuracy)   + 0.5 ºC

- การคาลิเบรทเปนแบบอัตโนมัติ (Auto Calibration) เลือกทําการคา

ลิเบรท pH แบบจุดเดียว, 2 จุด หรือ 3 จุด

5604A, อาคารเวช ฯ สวข.รวมกับ

ฝายวิจัย

67021



6 เครื่องชั่งไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส

 ละเอียด 0.1 g

ยี่หอ/รุน : 

Mettler-toledo/Precision 

Balance ME1002

บริษัท เซิรฟ ไซ

เอนซ จํากัด

1

640741111502-00002 Maximum Capacity

 1,200 g

 Readability

 0.01 g

 Repeatability, typical

 0.007 g

 Minimum Weight (U=1%, k=2), typical

 1.4 g

 Settling Time

 1 s

/ 5604B, อาคารเวช ฯ สวข.รวมกับ

ฝายวิจัย

67022

7 เครื่องชั่งไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส

 ละเอียด 0.1 mg

ยี่หอ/รุน : 

Mettler-toledo/Analytical 

Balance ME204

บริษัท เซิรฟ ไซ

เอนซ จํากัด

1

640741111502-00001 Maximum Capacity

 220 g

 Readability

 0.1 mg

 Repeatability, typical

 0.08 mg

 Settling Time

 2 s

/ 5604B, อาคารเวช ฯ สวข.รวมกับ

ฝายวิจัย

67023

8 เครื่องปนเหวี่ยงความเร็วสูงขนาด

เล็กชนิดควบคุมอุณหภูมิ

(Refrigerated Microcentrifuge) 

ยี่หอ/รุน : 

Beckman Coulter/Microfuge 

20R

  บริษัท พี ซี แอล 

โฮลดิ้ง จํากัด   โทร.

0816961731

1

600741103902-00001 เปนชุดเครื่องปนชนิดความเร็วสูงขนาดเล็ก สําหรับงานทาง

หองปฏิบัติการ DNA, RNA, Proteinและสามารถนึ่งฆาเช้ือที่ 121 

องศาเซลเซียส มีความเร็วสูงสุดในการปนเมื่อใชหัวปนเหวี่ยงชนิด 

Fixed Angle Rotor ไดไมนอยกวา 14,000 รอบตอนาที

Fixed angle aluminum Rotor 

พรอมฝาปดที่สามารถบรรจุหลอด

ขนาด 1.5/2.0 ml ไดไมนอยกวา 96

  หลอด

อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5604

สวข.รวมกับ

ฝายวิจัย

67024

9 เครื่องเขยาสาร (Vortex Mixers)

ยี่หอ/รุน : 

Vortex Genie2/G560E

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด  

โทร(662)615-2929
1

M-00283-7/56        

(5604C)

เครื่องเขยาสารแบบสั่น  สําหรับเขยาสารในเวลาสั้น ๆ สามารถปรับส

ปดความแรงในการเขยาไดเลือกเขยาแบบตอเน่ือง  หรือแบบสัมผัสได 

 ตั้งเวลาการเขยาได 1 - 60 นาที

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5604C

สวข.รวมกับ

ฝายวิจัย

67025



10 เครื่องกวนสารละลายแบบให

ความรอน

ยี่หอ/รุน : 

Heidolph/Magnetic Stirrers

บริษัท เซิรฟ ไซ

เอนซ จํากัด

1

640741103806-00002 ใชสําหรับผสมและใหความรอนกับสารละลายที่เปนของเหลวสําหรับ

ปฏิกิริยาเคมีที่หลากหลาย ชวยใหของเหลวไหลเวียนในขณะที่ถูกให

ความรอนเพ่ือใหเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นและสม่ําเสมอมากขึ้น มีการเพ่ิม

ความปลอดภัยและความเร็ว และลดขอผิดพลาดไดแกตัวจับเวลาใน

ตัวและเซ็นเซอรอุณหภูมิเพื่อเตือนผูใชเมื่อความรอนสูงเกินไป 

ผลิตภัณฑนี้มีไวเพ่ือความตองการในหองปฏิบัติการทุกประการ การ

ควบคุมอุณหภูมิที่แมนยํา

5604A, อาคารเวช ฯ สวข.รวมกับ

ฝายวิจัย

67026

11 อางน้ําใหความรอน (water bath)

รุน/ยี่หอ : 

Memmert/WNB7

 บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ

เคมีภัณฑ จํากัด   

โทร026152929

1

M-00286-6/54

(5604A)

Setting temperature range : +10 to +95 °C and boiling 

stageTimer : integrated digital timer from 1 min. to 99,59 

hours for: ON continuous operation

Volume : 45 L

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5604A

สวข.รวมกับ

ฝายวิจัย

67027

12 ตูเก็บรักษาชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา

ชนิดควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา

เซลเซียส   (Refrigerator 4OC)

รุน/ยี่หอ : 

Evermed/ EVM118954

 บริษัท ไซแอนทิฟก 

โปรโมชั่น โทร.

021854333

1

630741103005-00001 มีระบบควบคุมความเย็นสามารถปรับตั้งคาอุณหภูมิท่ี +1 ถึง +8 องศา

เซลเซียส โดยระบบความเย็นเปนชนิด CFC Free มีขนาดไมนอยกวา 

1/3 แรงมา ควบคุมการทํางานดวยระบบไมโครโปรเซส เซอร

/ อาคารเวชวิชชาคาร 

หอง 5604A

สวข.รวมกับ

ฝายวิจัย

67028


